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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

,Budowa kottowni gazowej, zbiornika na gaz ptynny oraz zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w

budynku technicznym”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) dla branzy
sanitarnej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robét sanitarnych, a takze okreslenie wymagan
jako$ciowych, odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i wyboru, jak réwniez,
jakosci wykonania robot zwigzanych z realizacjg zadania polegajgcego na wymianie zrdédta ciepta na
kociot gazowy na propan, przystosowanie pomieszczenia kottowni na potrzeby kottowni gazowej,
wykonanie zbiornikdw na gaz ptynny oraz wykonaniem instalacji gazowej na zewnatrz i wewnatrz

budynku.

1.3 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1.4.

1.4 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot montazowych w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez

Inwestora).

W zakres tych robot wchodza:

Przystosowanie pomieszczenia kottowni na potrzeby kottowni na gaz ptynny
— Montaz kotta na gaz ptynny

— Budowa zbiornikdow na gaz ptynny

— Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej

— Montaz niezbednych urzadzen i armatury w kottowni gazowej
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— Montaz rurociggéw

— Wykonanie prac remontowych tj. uzupetnienie tynkéw, zaslepienie otworéw po demontazach,
naprawa istniejgcych uszkodzen powierzchni tynkdw, odmalowanie powierzchni pod grzejnikami

— Armatura kontrolno-pomiarowa, regulacyjna i zabezpieczajaca

— Préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

— lzolacje rurociggéw

— Uruchomienie instalacji

— Kontrole i odbiory

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W trakcie prowadzenia prac obiekt bedzie wytgczony z uzytkowania.

1.6 Informacja o terenie budowy

1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotéw

zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

— zapoznanie sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okre$lone w umowie i zbadad ich
dostepnosc
— zapoznanie sie z ogdélnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczegdlnosci z potozeniem i

wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz rygorem utrzymania czystosci

Po udzieleniu zaméwienia nie dopuszcza sie powotywania Wykonawcy na niedostateczng znajomosc

miejsca realizacji robét lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania dodatkowych wynagrodzen.

1.6.2 Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesdw oséb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien

zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
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Prace remontowe objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykona¢ w wysokim standardzie jako$ciowym.
Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢ wieksze naktady
na utrzymywanie czystosci przy robotach budowlanych, a po zakoriczeniu dnia pracy zadbaé o
zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem osdb trzecich, co ze wzgledu na funkcje uzytkowg obiektu

ma duze znaczenie.

1.6.3 Informacje o ochronie srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania w celu stosowania sie do obowigzujgcych
przepiséw i aktéw normatywnych z zakresu ochrony $rodowiska na zaréwno w miejscu prowadzenia
robét jak i poza jego obszarem. Podczas wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie
musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych,

nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdéw.

1.6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich
niezbednych zabezpieczed zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca
musi sie bezwzglednie stosowaé¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczeristwa oraz wszelkich polecen
Kierownika Robdt zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie
trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.
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1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia wiasnym staraniem i na witasny koszt wszelkich sSrodkéw majacych na celu prawidtowe i petne

zabezpieczenie wykonanych przez siebie robét.

1.6.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob i pory wjazdu na teren budowy.

Dostawca podczas transportu materiatdw na budowe powinien stosowac sie do przepisdw wynikajgcych
z Ustawy Prawo o ruchu drogowym rowniez w zakresie nosnosci wagowej poszczegdlnych ulic

dojazdowych.

1.6.7 Ogrodzenie terenu budowy

Nie dotyczy.

1.7 Nazwy i kody

Kod CPV Nazwa
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-07 Instalacje centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

45331000-6 . .
klimatyzacyjnych

1.8 Okreslenia podstawowe i definicje poje¢
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) - dokument zawierajgcy zespdét

cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw
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technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze, co do

nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke

badan dla potwierdzenia tych wymagan

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami

lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcy (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu tub wyrobu

strona|7



2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw, typow

urzadzen oraz rozwigzan projektowych okreslonych w projekcie remontu.

Projektuje sie kociot o mocy znamionowej 28kW. Kottownia bedzie pracowata na gaz ptynny — propan.
Parametr pracy wszystkich obiegdw grzewczych wynosi 75/55°C. Lokalizacje kotta przewiduje sie w
istniejgcym pomieszczeniu po dostosowaniu go to do obowigzujgcych przepisdéw oraz wymagan dla gazu

o gestosci wiekszej od powietrza.
Kottownia bedzie pracowata na potrzeby:

— obieg instalacji c.o.

— podgrzanie cieptej wody uzytkowej

Istniejgce kotty weglowe oraz istniejgce przewody i armature nalezy zdemontowac. Na przewodach
przewiduje sie zastosowanie izolacji zgodnej z obowigzujgcymi standardami oraz warunkami
technicznymi zapobiegajgcej niekontrolowanym stratom ciepta. Nalezy wykonaé nowy system

odprowadzania spalin.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom Il, Instalacje
sanitarne i przemystowe p. 13, oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeAstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi
do obowigzujgcego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw wymaganym terminie. W

przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
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urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamdwienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym
urzadzenia nie sg juz produkowane, nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta)
urzgdzenia. Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku
do Projektu Przebudowy wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.
Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji podlega

zatwierdzeniu przez Inwestora.

Kazdy producent wyrobdéw technicznych, a w szczegdlnosci dostawca kotta, wraz z wyrobem dostarcza

instrukcje techniczno-montazowa.

Warunkiem prawidtowego montazu tych urzadzen lJest przestrzeganie wymogéw producenta
dotyczacych sposobu ich montazu. Ekipa montazowa powinna by¢ przez producenta przeszkolona. Przy
kottach nalezy szczegdlnie zwrdcié uwage na transport urzadzenia i precyzyjne posadowienie bloku na
uprzednio przygotowanym fundamencie. W obu przypadkach blok kottowy przed dalszymi pracami
wymaga proby cisnieniowej. Wszystkie potgczenia montazowe instalacji kottowni nalezy wykonywaé w
sposob zapewniajgcy szczelnos¢ tej instalacji. Z uwagi na zmiany temperatury w kottach i instalacjach
kottowni, podczas prac montazowych nalezy eliminowaé naprezenia moggce przy zmianie temperatury

powodowac nieszczelnos¢.

Przed wykonaniem wszystkich préb szczelnosci instalacji wodnych oraz instalacji oleju opatowego oraz
przed zakonczeniem wszystkich robét elektrycznych nie nalezy napetnia¢ olejem opatowym magazynu i

instalacji oleju opatowego.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakosciag

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a w przypadku, gdy tego wymagajg przepisy posiadajgce uprawnienia. Prace montazowe

oraz demontazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i p.poz.
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4 Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Kotty, armatura oraz rury, bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym w paczkach
zwierajacych elementy przeznaczone do ztozenia na obiekcie przez wykwalifikowanych monteréw.
Zbiorniki beda dostarczane bezposrednio na pojazdach ciezarowych. Roztadowanie paczek ze $rodka
transportu i transport na miejsce montazu powinien odbywaé sie przy pomocy wodzka widtowego,

zbiornikéw natomiast za pomocg dzwigu.

Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢,
pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP bezposrednio po otrzymaniu urzadzen
nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletno$é¢ dostawy na podstawie zatgczonych specyfikacji i
listow przewozowych. Po roztadowaniu paczek, transport ich w miejsce montazu oraz transport
elementdw w miejsce posadowienia musi odbywac sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz
odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Paczki na obiekcie musza by¢ przechowywane na
utwardzonej, suchej i ostonietej przed opadami atmosferycznymi powierzchni. Przez utwardzong
powierzchnie nalezy rozumie¢ ptaskie poziome, twardym podtozem, ktére nie zmienia swoich
wiasciwosci pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Paczki z urzgdzeniami lub elementami urzadzen
powinny by¢ przechowywane z dala od miejsc poruszania sie maszyn (samochoddéw, dzwigdw i innych
maszyn budowlanych) w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
wilgoci, agresywnego srodowiska chemicznego, pytéw, piaskow i innych czynnikow zewnetrznych
mogacych powodowaé pogorszenie sie stanu przechowywanych paczek. Na terenie budowy przewiduje

sie transport reczny, w czesci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.
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5 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1 Wymagania ogélne

Podstawe do wykonania prac stanowi projekt pt.:” Budowa kottowni gazowej, zbiornika na gaz ptynny
oraz zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku technicznym”. W zakres prac wykonawcy
instalacji wchodzi wykonanie wszystkich prac wymienionych w projektach oraz prac zwigzanych z ich
realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Remontu oraz sztukg budowlang. Instalacje
nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac
wszelkich oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach.
Wszelkie wymagania szczegdétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym

wypadku nie ograniczajg wymagan ogélnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegélnosci:

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonywania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), zainstalowanie (montaz)
wszelkich materiatéw i urzadzen. przeprowadzenie wymaganych proéb instalacji

— Inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji

— Przystosowanie pomieszczenia kottowni na potrzeby kottowni na gaz ptynny

— Montaz kotta na gaz ptynny

— Budowa zbiornikéw na gaz ptynny

— Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej

— Montaz niezbednych urzadzen i armatury w kottowni gazowej

— Montaz rurociggéw

— Woykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci temperatur, ci$nienia, rwnowazenia)

— Przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku,
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gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow,
dopuszczen), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem bad?
do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzgdzenia posiadajgcego wymagany certyfikat

lub atest, dopuszczenie, itp.

Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod

wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

— wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc
instalacyjnych przez Sciany i stropy) jezeli nie uzgodniono inaczej, wykonywanie konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje na zewnatrz budynku wraz z obrdbka i uszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych, prace te musza by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,

— wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlang,

— przejscia przez Sciany przewoddéw powinny posiada¢ odpornosé¢ ogniowg wymagang dla danej
Sciany,

— zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wtgczone do zakresu robodt
wykonawcy robét innej branzy,

— udziat w konsultacjach, inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

— uzgadnianie robodt ze zleceniobiorcami innych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

— dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu znajdujacego sie w biurze budowy
wszelkich odstep od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczgcych instalacji oraz stanu
zaawansowania robat,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z

planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,
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— przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentéow)
urzadzen zainstalowanych dostawcéw obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

— okreslenie kosztdw obstugi pogwarancyjne;.

5.2 Wytyczne montazowe

5.2.1 Montaz instalacji kottowej

Przed montazem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), moggce powodowacd uszkodzenia przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy

betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach i urzadzeniach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Materiatdw peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek i kotnierzowych z zastosowaniem kotnierzy stalowych. Uszczelnianie pierwszych potgczen
wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej, drugich przy pomocy uszczelki. Na przewodach
poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe]j przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory nalezy
umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji technologicznej wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako miejscowe przy
zastosowaniu odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym montowanym w najwyzszym
punkcie instalacji. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewnié mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddéw mozliwosé odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodéw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oprdéznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome
prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody uktadane

w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
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przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Odlegtos¢ miedzy przewodami powinna by¢ taka, aby mozliwy byt

dogodny montaz tych przewodow.

Armatura i urzadzenia powinny odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury i urzadzen nalezy usungé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura i urzadzenia, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny
by¢ instalowane tak, zeby byta dostepne do obstugi i konserwacji. Armature i urzadzenia na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu. Potgczenia urzadzen z rurarzem i elementami technologicznymi wykonaé¢ w sposdb
umozliwiajgcy wymiane i prowadzenie czynnosci eksploatacyjnych. Montaz armatury i urzadzen
wykona¢ zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i projektem budowlanym.
Zmiany kierunku w instalacji wykona¢ poprzez kolana hamburskie. Odgatezienia poprzez tréjnik kute.
Styki spawane nalezy wykona¢ z takg doktadnoscig, aby wzajemne przesuniecia stykajgcych sie
elementdw nie przekraczaty 1mm. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzy¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom posiadajgcym aktualne uprawnienia (z minimum piecioletnim
doswiadczeniem). Kociot moze by¢é ustawiony na fundamencie dopiero po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci fundamentu. Przy dostarczeniu kotta nalezy zwrécié uwage na kompletnos¢ dostawy
(oprzyrzagdowania, i dokumentacji). Montaz kotta i urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg
technologii montazu ustalajgcej kolejnos¢ czynnosci, sprzet, oprzyrzagdowanie itp. Odcinki przewodow
przytgczonych do pomp nalezy tak umocowad, aby, sity pochodzace od ciezaru, ugiecia i wydtuzenia
przewodéw nie byly przenoszone na urzadzenia, montaz rurociggéw zaczyna¢ od pomp, rurociggi
mocowaé za pomocg uchwytdw antywibracyjnych a pofgczenia z instalacjag poprzez krdéce
amortyzacyjne, pomiedzy rurg a uchwytem daje sie podktadke z materiatu elastycznego. Wszystkie
rurociggi powinny przylega¢ do wspornikdéw i by¢ scisle zamontowane. - pompy hermetyczne nalezy
instalowa¢ na prostym odcinku przewodu w jednej osi, wspdlnej z osia rurociggu, pompy nalezy
mocowaé za pomocg kotnierzy lub kotnierzowych potaczen amortyzujgcych drgania, tak aby o$ silnika

byta w potozeniu poziomym, dla pomp dopuszczajgcych pionowy montaz silnika nalezy pamietaé by
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silnik znajdowat sie nad pompg, rurocigg po obu stronach pompy, za odcinajgcymi zaworami, nalezy
umocowac do $cian przy zastosowaniu uchwytéw lub wspornikéw. Uchwyty te lub podpory powinny
zapewniaé oddzielenie zespotu pompowego od konstrukcji budynku. Wiaczanie i wytgczanie pomp
winno odbywaé sie automatycznie i ich praca powinna byé sterowana czujnikami. Pompy powinny
posiadac zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich wtgczenie w przypadku braku czynnika. Podczas pracy
bieg pomp powinien by¢ cichy i rGwnomierny, pompa i silnik nie moga wykazywaé drgan i nie powinny
sie nadmiernie nagrzewac. Podczas uruchomienia sprawdzi¢ prawidtowos¢ wszystkich potgczen
mechanicznych i elektrycznych oraz zgodnos¢ kierunkéw obrotu pompy i silnika. Wszystkie zbiorniki
cisnieniowe (zasobniki, naczynia wzbiorcze), zawory bezpieczenstwa ect. powinny byé wykonane
zgodnie z wymaganiami przepisdw Dozoru Technicznego. Przed przystapieniem do ich montazu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny, stan miejsca przygotowanego do ich ustawienia lub zamocowania. Przy
montazu zbiornikdw nalezy zachowac odlegtos¢ od scian kottowni i pozostatych urzadzen oraz zachowadé
staty fatwy dostep. Rurociggi czarne oczysci¢ przez szczotkowanie do Il stopnia czystosci, odttuscic,
nastepnie dwukrotnie pomalowac¢ farbg do gruntowania termoodporng a nastepnie jednokrotnie
polakierowaé¢ emalig termoodporng. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgcy proébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda. Wymogi dotyczgce parametrow wody do celéw grzewczych wg PN-
93/C-04607, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”. Ztad
napetni¢ woda uzdatniong. Przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw nalezy wykonac prébe szczelnosci. Rurociggi taczone z armaturg nalezy po
montazu przeptuka¢ zimng woda wodociggowg, a nastepnie sprawdzié¢ szczelnos¢ rur i urzagdzen przy
zamknietych i zaslepionych zaworach odcinajgcych. Instalacje technologiczng do sprawdzenia na
ci$nienie 6 bar na zimno, a nastepnie na parametry robocze. Cisnienie prébne nalezy zadaé na okres 30
min. dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich pofgczen. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié
protokot. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ przeprowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi. Z odbioru robét izolacyjnych sporzadzi¢ protokét. Przed przystgpieniem do
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uruchomienia kottowni przeprowadzi¢ kontrole nastaw urzadzen regulacji automatycznej elementéw
nastawczych i wykonawczych. Sprawdzi¢ nastawy regulatora pogodowego, wprowadzi¢ program
regulacji. Przeprowadzi¢ sprawdzenie cisnien, wysokosci podnoszenia i trybu pracy pomp obiegowych,
kottowych i cyrkulacyjnych. Sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczeristwa (koniecznos¢ uzupetnienia

pojemnosci ztadu).
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych””- cz.ll,

»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”

5.2.2 Préby koncowe

Po wykonaniu instalacje Grzewczg nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz ptukaniu. Nalezy rowniez
dokona¢ obmiaru powykonawczego oraz projekt powykonawczy instalacji centralnego ogrzewania.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Cisnienie proby powinno wynosi¢ 6 bar, a temperatura otoczenia winna by¢ dodatnia oraz nalezy

utrzymywac statg temperature wody.

Szczelno$é rurociggéw nalezy sprawdzaé na zimno oraz w stanie gorgcym. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badan szczelno$ci nalezy instalacje napetni¢ woda zimng i doktadnie odpowietrzyc.
Instalacja winna by¢ odtgczona od zZrddta ciepta, naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.
Zmiana temperatury wody o 102C powoduje zmiane ci$nienia o 0,5-1,0 Bara. Po podniesieniu ci$nienia
do cisnienia proby przeprowadzi¢ | etap badania wstepnego o czasie okoto 30 min. Nie powinno by¢
roszen przeciekow i spadku cisnienia wiekszego od 0,6 Bara. Po pozytywnych w/w badaniach wstepnych
przeprowadzi¢ badanie gtéwne — w czasie 120 min. Nie moze by¢ roszenia, przeciekédw i spadku

wiekszego niz 0,2 Bara.

Po pozytywnych badaniach na zimno nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na gorgco. Préby te
wykonaé po uruchomieniu zrddta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.
Przed przystgpieniem do tych badan budynek powinien by¢ ogrzewany w czasie, co najmniej 72 godzin.
Jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani

trwatych odksztatcen wynik uznaje sie za pozytywny. Wszystkie préby nalezy potwierdzi¢ pisemnie.
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Na czas ptukania zawory muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych. Instalacja musi by¢
szczegblnie dobrze wyptukana, gdyz nowoczesna armatura jest bardzo wrazliwa na zanieczyszczenia.
Przed prébg na gorgco nalezy nastawi¢ nastawy wstepne w zaworach termostatycznych zgodnie z

wielko$ciami podanymi w niniejszym projekcie.

Gtowice montowac do zawordw bezposrednio przed ostatecznym odbiorem. Wskazane jest montowac

gtowice zablokowane na warto$¢ zadang i zabezpieczone przed kradzieza.

Podczas eksploatacji — celem zapewnienia jak najwiekszej trwatosci instalacji — nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

— przestrzegac szczelno$ci instalacji

— nie zmienia¢ armatury

— nie oproézniac instalacji z wody (oprdcz sytuacji awaryjnych)

— maksymalne cisnienie i temperatura nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla
najstabszych elementdw instalacji (nie dopuszczac do wysokich temperatur wody grzejnej)

— urzadzenia i instalacje utrzymywac¢ w nalezytej czystosci. Do czyszczenia nie nalezy uzywad

ostrych szmatek, szczotek, proszkdéw, rozpuszczalnikow ptyndw i aerozoli aktywnych chemicznie.

5.2.3 Roboty montazowe wewnetrznej instalacji gazowej

Gwinty na koicach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdzi¢ poprzez nakrecenie ztaczki. Potgczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub konopi i pasy. Zmiany kierunku w instalacji
wykonaé poprzez kolana hamburskie. Styki spawane nalezy wykonac z taka doktadnoscig, aby wzajemne
przesuniecia stykajacych sie elementéw nie przekraczaty 1 mm. Oczyszczenie stykdow spawalniczych wg
PN-87/M-04251 i PN76/M-69774. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzyé jedynie
wykwalifikowanym spawaczom posiadajgcym aktualne uprawnienia. W miejscach przej$é rurociggdéw
przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym nie powodujgcym korozji. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadad

warunkom pracy (cisnienie, temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym. Montaz rur opisany
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jest w projekcie budowlanym. Dla przytwierdzenia do przegréd budowlanych zastosowaé kotwy z
elementu niepalnego posiadajgce odpowiednie zaswiadczenia. Pozostate czynnosci wykona¢ zgodnie z

wytycznymi projektu budowlanego.

5.2.4 Roboty montazowe przytaczy z PE zbiornikowych instalacji gazowych

Projektuje sie przytagcza gazowe z rur polietylenowych PE. taczone na ksztattki polietylenowe
elektrooporowe klasy PE80. Do budowy przytgczy powinny by¢ zastosowane rury z polietylenu o $redniej

gestosci PE-MD powyzej 930kg/m3. Ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (940 do 960kg/m3).

Przytacze zakonczone jest szafkg gazowa z uktadem redukcyjno na zewnetrznej sScianie budynku.

Przytacze

zakonczone bedzie w szafce kurka gtéwnego zaworem sferycznym. W odlegtosci 1,5 m przed szafka
nastepuje zmiana materiatu rury PE na rure stalowg, czarng bez szwu typ B wg PN-80/H-7420 taczonej za
pomocy spawania. Powyzszg zmiane wykonuje sie za pomoca ztaczki adaptacyjnej rurowej PE/stal.
Odcinki z rur stalowych powinny by¢ izolowane izolacjg polietylenowg. Odcinek rurociggu ponad
terenem zabezpieczy¢ rurg ostonowgq. Drzwiczki szafki zamykane powinny byé na zamek, w dolnej i
gornej czesci powinny miec otwory wentylacyjne a w Srodkowej czesci 26ty pas z napisem GAZ. Na catej
dtugosci przytacza nalezy utozyé przewdd miedziany w izolacji DY grubosci 1,5 mm2, umocowany do rury
tasma samoprzylepnga. Konce przewodu zamocowac do $ruby uchwytu mocujgcego sztyce. Szafka kurka
gtownego spetnia rowniez role punktu pomiaru potencjatu. Trase przytgcza nalezy oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu i odbiorze przytgcza gazowego teren nalezy przywrécié¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z protokotem przekazania terenu. Na terenie opracowania mogg
wystepowac nie zinwentaryzowane sieci. Przy zblizeniach do sieci nalezy wykona¢ przekopy prébne
celem dokfadnej ich lokalizacji. W przypadku skrzyzowan i zblizeA nalezy na gazocigg natozy¢ rure
ostonowg, zgodnie z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny, a
po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczyé. W przypadku jakichkolwiek awarii
przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczyé teren i powiadomié
wiasciciela uzbrojenia. Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowaé jako czynne i
przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac¢ szczegdlng ostroznosé. Skrzyzowanie sieci gazowej z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé zgodnie z PN-91/M-34501. Projektuje sie wykonac

rury ostonowe z rur PE -szeregu SDR 17,6 poliuretanowe.
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W przypadku kolizji wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ostonowymi

dwudzielnymi.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczaé¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy

wykonac:
— przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia — recznie
UWAGA:

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (miejsca skrzyzowan) nalezy wykonaé prébne
przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody. Wykopy nalezy wykonywaé z witasciwym
zabezpieczeniem. Minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosié dla gazociggéw polietylenowych de+20
cm. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢é do min. 60cm dla
wszystkich sSrednic. Gazociggi uktadane pod powierzchnig ziemi powinny mie¢ minimalne przykrycie

ziemia:

— 0,6m przytagcza gazowe

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowac. Przy zblizeniu do drzew wykop wykona¢ bez naruszenia bryty korzeniowe;j.
Nastepnie nalezy wykonac¢ odpowiednia podsypke o grubosci min. 10cm. Materiat na podsypke nie
powinien:

— zawierac czastek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiaé),
— byé zmrozony,

— zawierac ostrych kamieni lub innych materiatéw.

Po utozeniu gazociggu nalezy utozyé wzdtuz rurociggu tasme lokalizacyjng. Nastepnie nalezy wykonac
obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury.
Obsypka powinna zapewnié rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi. Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak
materiat na podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez
wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki. Na wysokos$ci 40cm
powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg o szerokosci min. 0,10 m, ale nie

wezszg niz Srednica nominalna gazociggu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu
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wokét ksztattek, armatury oraz koncdw rur ochronnych. Wykopy pod jezdniami zasypywaé wytgcznie

piaskiem z odpowiednim zageszczeniem.

5.2.5 Prdéba cisnieniowa

Prébe nalezy wykonywac dla przytgcza, po zasypaniu gazociggu (z wyjgtkiem miejsc montazu armatury i
zamknie¢ konncow odcinkdéw prébnych). Przeprowadza sie pneumatyczng probe szczelnosci dla gazociggu
zgodnie z normg PN-92/M-34503. Ttoczenie czynnika probnego powinno odbywa sie ptynnie bez
przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci tj. 0,4MPa dla czesci Sredniocisnieniowej instalacji
zbiornikowej i przytgczy oraz 1,6 MPa dla czesci wysokoci$nieniowej instalacji zbiornikowej. Badanie
szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas
stabilizacji okresla norma. Jako czynnika prébnego nalezy uzy¢ powietrza lub gazu obojetnego (np.

azotu).

Czas trwania préby cisnieniowej wynosi dla przytagcza 1 godzine. Protokdt z préb szczelnosci stanowi

czes$¢ dokumentacji powykonawcze;.

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

— doktadny opis instalacji,

— szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw urzadzen,

— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

— korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

— schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi w
szczegdblnosci z rwnowazenia hydraulicznego,

— certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych

elementodw instalacji.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementdw instalacji. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw rurowych nalezy na czas

budowy zabezpieczy¢é odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
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przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktore
mogaq by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére
mogq spowodowal ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowa¢ do czasu ponownego montazu.
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie hatfasu i przenoszenia drgan z instalacji na budynek. Urzgdzenia nalezy odseparowac¢ od
budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenia drgan.
Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezgco sprawdza¢ w
naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami

wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powtokg malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora.

strona |21



6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za poprawne,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez
Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta

stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane inspektorowi na kazde zadanie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace czynnosci:

— sprawdzenie zgodnosci polegajgce na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST z
dokumentacjg projektowa

— badanie materiatéw uzytych do budowy - nastepuje przez porédwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$é wbudowanych
materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne

— ogledziny zewnetrzne polegajace na sprawdzeniu poprawnos$ci mocowania konstrukcji i
urzadzen, sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji i podtgczenia urzadzen

— przeprowadzenie wymaganych prob, badan i pomiaréw
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préoby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Protokoty z pomiaréw nalezy zatgczyé do dokumentacji odbiorowej.

Pracownicy wykonujacy poszczegbdlne prace montazowe/demontazowe muszg posiadaé aktualne

badania lekarskie wiasciwe dla wykonywania danych robét.

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia ustnego
instruktazu BHP i zapoznania ekipy budowlanej z mozliwymi zagrozeniami podczas prac, podczas

transportu materiatéw oraz roztadunku i zatadunku materiatow.
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7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

— dla urzadzen - szt.
— dlarur -mb
— dla zestawow - kpl.

— dla materiatéw masowych - kg.

Przy wycenie nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robdt wyspecyfikowano jedynie
wazniejsze materiaty, urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci
sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze Robot”, nalezy uwzglednié¢ w
cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature,
osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w
wycenie przewodow. Wszelkie dane liczcbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych
elementdw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie
standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci

sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosé ich zwiekszenia.
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8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1 Ogdlne wymagania odbioru roboét

Odbidr robdét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdét) powiadamia Inwestora o gotowosci instalacji do odbioru i

zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru jest kottownia gazowa, zbiornik oraz instalacja gazowa.

8.2 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdét "zanikajgcych", ktére muszg byé wykonane przed

zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wykonania z projektem,
— uzycie wiasciwych materiatéw,

— wykonanie prawidtowych pofaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw konicowych, jednak bez

oceny prawidfowosci dziatania instalacji.

8.3 Odbidr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele Wykonawcy,

Inwestora, i Uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnien dokonywanymi w
trakcie budowy,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
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W czasie rozruchu nalezy wykonaé¢ pomiary akustyczne poziomu gtosnosci jednostek wewnetrznych w
pomieszczeniach Rozruch prébny oraz uruchomienia obu instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem

opisOw poszczegdlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakorczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé¢ wykwalifikowanego
technika uczestniczacego w inwestycji, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i

urzadzenia instalacji.

8.5 Dokumentacja niezbedna do odbioru koricowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koicowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

— atesty i deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentdw materiatéw
— certyfikaty

— obmiary robot

— protokoty odbioru robét zanikajgcych

— karty katalogowe zastosowanych materiatéw

— instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen

— karty gwarancyjne

inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zataczonym spisem

zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodnos¢ z

oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
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Powyzsze nalezy przedtozyé powotanej komisji celem dokonania odbioru koncowego. Komisja moze by¢
jednoczes$nie wykonawca ogledzin oraz badan i préb, przy czym z badan i préb powinny by¢ sporzadzone

oddzielne protokoty.

Uwaga!!ll Nieczytelna badz niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do

odmodwienia przez Zamawiajgcego przystgpienia do czynnosci odbioru koricowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorczych oraz na podstawie powyzszych dokumentéw komisja powinna

sporzadzi¢ Protokot korncowy, ktory powinien zawieraé co najmniej nastepujace dane:

— numer, miejscowosc i date sporzadzenia

— nazwe i adres obiektu

— imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe

— date wykonania badan odbiorczych

— ocene wynikow badan odbiorczych

— decyzje komisji o przekazaniu /nieprzekazaniu obiektu do eksploatacji
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji

— podpisy cztonkdéw komisji stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole

8.6 Ogledziny instalacji

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania. Ogledziny majg na

celu stwierdzenie czy instalacja bgdz urzadzenie:

— Spetniajg wymogi bezpieczeristwa,

— Zostaty prawidtowo zainstalowane.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej
oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby
spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do

uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowe;j
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i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie

skontaktowad z projektantem poprzez Inwestora.

10 Dokumenty odniesienia

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow

— Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania.
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