
czerpnia powietrza
50x30 cm
nad posadzką
(pod oknem)

Drzwi do wykonania
w miejscu zamurowanego
okna - zgodnie z częścią
konstrukcyjną
z belką antypaniczną
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ściana oddzielenia p.poż. REI60

ściana oddzielenia p.poż. REI60

Drzwi 90x200
EI30

istniejące

pionowy pas z wełny o
szerokości min. 2,0 m i
klasie EI60

pionowy pas z wełny o
szerokości min. 2,0 m i
klasie EI60

Skrzynka gazowa

Dalsze prowadzenie
wg. rysunków

zagospodarowania

GAZ

min. 1,0 m

Projektowana umywalka

Projektowana studnia
schładzajaca bezodpływowa

z kręgów betonowych DN600

Wywietrzak dachowy
w stropie DN315

Wywietrzak dachowy
w stropie DN315

nawiew do
spalania DN160
w izolacji 220mm

Naczynie wzbiorcze
obiegów V=400l
430 kg,H=1092mm, D=634mm

Naczynie wzbiorcze
kotła V=35l, 40 kg,

H=465mm, D=354mm

Naczynie wzbiorcze
cwu V=60l, 75 kg,

H=766mm, D=409mm

Pojemnościowy podgrzewacz cwu 750
 V=718l, 75 kg,

H=2023mm, D z izolacją=977mm
D bez izolacji = 750mm

kocioł gazowy 410 kW
na cokole 10 cm

przejście przez dach
przweodu spalinowego

DN400

Projektowane przewody podłączyć
do istniejącego rozdzielacza

obsługującego szkołę

Wykonać podejście
żeliwne Ø50 włączone

do studni pod ZB
filtro

odmulnik

Sprzęgło
hydrauliczne Rozdzielacze
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Zasilanie Internatu
Zejście przewodami pod posadzkę
(dalej przewody prowadzone w gruncie
zgodnie z PZT oraz profilem)

Ø
 6

5

Ro=2,85m

Włączyć do istniejącej
instalacji obsługującej

szkołę (prowadzonej
pod stropem)

Ø 25Włączyć do istniejącej
instalacji zimnej wody

prowadzonej pod
stropem

Układ uzupełniania
i uzdatniania wody

Ro=2,65m
Ro=2,85m

Ro=2,82m

Ro=2,46m

Ro=2,12m
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Przewód kanalizacyjny włączyć
do istniejacego systemu
kanalizacyjnego

Istniejące otwieralne okno
o wymiarach 197x117cm

Przewód spalinowy

Przewód kanalizacyjny

Przewód grzewczy - zasilanie

Przewód gazowy

Przewód grzewczy - powrót

LEGENDA

Uwaga:
W pomieszczeniu nalezy wykonać nową posadzkę
min. równą z poziomeme terenu.
Ściany do wysokości 20 cm zabezpieczyć przed
wydostawaniem się gazu.
Remont i przebudowa  kotłowni zgodnie z
odrębnym opracowaniem.

Przewód zimnej wody

Przewód ciepłej wody

Przewód cyrkulacyjny

Ściana oddzielenia ppoż REI60
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