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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI
| ODBIORU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO ) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg kottowni gazowej i zbiornikdéw na gaz ptynny na terenie Zespotu Szkot

Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt

zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami

technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktdorych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é, dtugosé, szerokosé badz liczba

kondygnaciji.

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1.4.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. modernizacji — nalezy przez to rozumieé¢ unowoczesnienie, uwspoétczesnienie produktu, trwate ulepszenie,
np. istniejgcego obiektu budowlanego prowadzace do zwiekszenia jego wartosci uzytkowej. Obejmuje prace

zwigzane z podnoszeniem walorow estetycznych i uzytkowych budynku lub innego produktu.

1.4.7. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.8. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania

we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.9. grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.10. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej

inwestor powierza nadzér nad pracami modernizacyjnymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie

i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze

gotowego obiektu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu prowadzenia prac modernizacyjnych

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren prowadzenia prac
modernizacyjnych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze

dokumentacje projektowa i komplet SST.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i

wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne z
dokumentacjg projektowaq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ wykonania modenizacji toalet i weztéw
sanitarnych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykoriczenia powierzchni $cian, podtdg i

sufitéw zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac modernizacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzenia prac modernizacyjnych w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia prac modernizacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu
prowadzenia prac oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje zaplecza,

magazynow i sktadowisk materiatow do wbudowania i materiatéw z rozbidrek i demontazy.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie prowadzenia prac modernizacyjnych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia prac.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji.
1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw z

rozbidrek i demontazu.
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1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy prowadzeniu prac modernizacyjnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne

dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

prowadzenia prac, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzenia prac w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci

lub projekcie organizacji robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej

zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi

pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedga oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet i zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i jakosé¢ wykonanych robdt z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem robot i zapewnieniem jakosci dostarczonych materiatéw ponosi

Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i kontrole jakosci bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiejkolwiek kontroli jakosci wymaganej w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub kontroli jakosci, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub kontroli jakosci. Po wykonaniu pomiaru lub kontroli jakosci, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, i
weryfikacji parametréw technicznych materiatdéw u Producenta. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow kontroli jakosci

dostarczonych przez Wykonawce.
6.4.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy

1. Dokumenty dotyczgce materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1], nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu prowadzenia prac modernizacyjnych,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar

robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 401).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.O1.
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
CPV—-45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac ziemnych dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej, zbiornikdw na
gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowe] oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoty oraz

internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwt.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac
ziemnych.

Zakres prac ziemnych:
- prace ziemne zwigzane z wykonaniem schoddw wejsciowych,
- wykopy i zasypki zwigzane z wykonaniem ptyt fundamentowych,
- wykonanie podbudowy z piasku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

Do wykonywania podsypki oraz zasypki wykopdw mozna stosowac tylko grunty niespoiste okreslone w projekcie

lub o nastepujacych witasciwosciach:

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i
piaski),

— - dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8 (m/dobe).
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych
Roboty ziemne:
a) koparki,
b) samochody samowytadowcze,
c) szpadle,
d) zageszczarki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.
4.2 Transport materiatow z wykopow

Transport urobku z wykopdw, oraz pospdtki i piasku do zasypek i podsypek bedzie sie odbywaé

samowytadowczymi lub skrzyniowymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:
- miejsce prac oznakowacé zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznac¢ pracownikéw z zakresem prac ziemnych i poinstruowac o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
5.3. Zabezpieczenie miejsca prac

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, Wykonawca winien zabezpieczy¢ miejsce prac w sposob
uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeistwo débr i osdb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty

zanieczyszczajgce srodowisko.
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5.4. Zdjecie humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejgcg roslinnos¢ (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolef uprawomocnionych Urzeddw) i gérng warstwe gruntu

(humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparkg na

Srodki transportu (bez zanieczyszczen).
Sktadowanie powinno nastepowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem

tadunku plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowa¢ w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngc

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.5. Wykopy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji iinnych

struktur podziemnych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

. wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,

. ustawieniem taw wysokoSciowych i reperdw pomocniczych,
. wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

. niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu,

. pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntéw gliniastych. Zaleca
sie prowadzenie robdt ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas
wykonywania robdét budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a po ich zakonczeniu

wykopy wypetni¢ gruntem.
5.6. Podsypki i zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i zasypania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podsypek:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

- Uktadanie podsypek nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rwnomiernie warstwami grubosci
zgodnej z projektem technicznym.

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg préby
normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.
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6.2. Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robdt z rysunkami, w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosci spryzmowania humusu.
6.3. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- czy zostata zapewniona statecznos¢ skarp,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.4 Wykonanie podktaddw i zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu,
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypdw szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- badania przydatnosci gruntdw przeznaczonych na zasypke i nasypy
- badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- Dla zdjecia warstwy humusu jednostkg obmiarowa jest — m?
- Dla wykonania wykopdw jednostka obmiarowa jest —m?
- Dla wykonania podktadéw i nasypéw jednostka obmiarowa jest — m?
- Dla wykonania zasypek jednostka obmiarowa jest — m?
- Dla transportu gruntu jednostka obmiarowa jest — m?
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)
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- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr
191 po0z.1596) z pdziniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzes$nia 2003r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikdw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia
16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

- Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
niezuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $Srodowiska (2001.62.627)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.Nr
112,p02.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpaddw, lub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktére
mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpaddw (2001.152.1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpaddw (2001.152.1736)

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

- BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza obcigzenia ptyta
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV—-45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem prac rozbidrkowych i demontazowych dla projektu p.t. "Budowa kottowni
gazowej, zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na

budynku szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac
rozbidrkowych i demontazowych w pomieszczeniu kottowni.

Zakres prac rozbiérkowych i demontazowych:

- zeskrobanie farby 100%;

- demontaz fragmentu $ciany pod oknem;
- demontaz posadzki;

- demontaz okna;

- demontaz kostki betonowej;
- demontaz parapetu zewnetrznego i wewnetrznego;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad
istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich

pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.5

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Brak
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych

Roboty rozbiorkowe, zwigzane z pracami demontazowymi:
a) mtoto-wiertarki,

b) mioty,

c) sprzet do wywozu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.

4.2 Transport materiatow z rozbidérek i demontazu
Transport materiatéw z rozbiorek i demontazu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi lub skrzyniowymi
srodkami transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznac¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie miejsca prac

Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych i demontazowych, Wykonawca winien zabezpieczy¢ miejsce
prac w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie

czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce Srodowisko.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Na czas prowadzenia
prac rozbidrkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatéw. Materiaty z
rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,

balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i
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inne, ktore moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkgy. Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki

odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié¢ przejScia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkdéw transportowych i
powiekszonej: — 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkdéw poruszanych sitg

mechaniczng,

5.5. Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robot rozbidrkowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST  pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontroli podlega:
a) ocena stanu nadprozy otwordw okiennych i drzwiowych

b) zabezpieczenie przewodow, kabli, rur instalacyjnych itp. napotkanych w obrebie prowadzenia prac

demontazowych i rozbiérkowych,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2, m3, szt, kpl.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr
191 po0z.1596) z pdiniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzes$nia 2003r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
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higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikdw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia
16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

- Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunkdéw i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych

niezuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykorniczonych obiektéw budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (2001.62.627)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektdérych ustaw (2001.100.1085)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpaddw, lub ich ilosci, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i srednich przedsiebiorstw, ktore

mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpaddw (2001.152.1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.O3.
BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej,
zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku

szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe],

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe],

- pielegnacjg betonu.

Przedmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:

- betonéw podktadowych,

- posadzek,

—schoddw wejsciowych,

- ptyt fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4

- Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
- Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzgcych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢; beton, do jego masy w stanie

suchym.

strona|21



- Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,

dziatajgcego na prébki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek

betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,G w MPa. Wytrzymatos¢ gwarantowana
betonu na $ciskanie Ry - wytrzymatoé¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku
badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.1.1 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki , 25" — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawartos¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytwaorni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢

przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana

w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
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2.1.2 Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospodtka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3. Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny klasy C20/25 WS8.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet
Dozatory muszg miec¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie

w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport betonu

4.2.1 Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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4.2.2 Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.

5.2. Wykonanie betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.1 Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

5.3.2 Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywad wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosc¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$é otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
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— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu

pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.3.4 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome].

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykad zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowad sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty

martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.3.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.3.6 Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.
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5.3.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikdw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktfadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez

okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé

dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.
5.5 Pielegnacja betonu

5.5.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci

pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie

dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.2 Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1 Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomodw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie

mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

- rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkdw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw, wyrdownang wg powyzszych zalecen powierzchnie

nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungc powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozone;j
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz

rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 mieszanki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robdt betonowych

Wszystkie roboty objete niniejszg SSTWIOR podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.
ZBROJENIE
CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt zbrojeniowych, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej,
zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku

szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wchodza:

e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi.
e Przygotowanie i montaz zbrojenia siatkami zgrzewanymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:

« prety fi 8-16 zebrowane ze stali klasy A-IIIN (RB500),
« prety fi 6 gtadkie ze stali klasy A-O (St0S).

* siatki zgrzewane

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

c¢) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

—znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

—numer wyrobu lub partii,

—znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

d) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadad
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

—nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania zbrojenia

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport zbrojenia

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2. Wykonanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych

ptatkdw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy

opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach

technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen

wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
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Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdéw oznaczonego w

projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest kg, tona.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robodt zbrojeniowych

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakdw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw

betonem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.0S.
ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262522-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot murarskich, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej, zbiornikow
na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoty oraz

internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1.".

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakwt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prac

murarskich, zamurowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.
2.2. Materiaty konstrukcyjne scian

- bloczki gazobetonowe.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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1:1:6
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia

zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, lub grozgce
zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2. Wymagania szczegdtowe

Wymagania ogdlne:

a) Prace murowe $cian nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Prace murowe $cian nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
c¢) Pustaki scienne i bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
e) Prace murowe $cian powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 02C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST  pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci robot
6.1. Cegta ceramiczna petna i porotherm.
Przy odbiorze cegiet ceramicznych petnych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu bloczkéw i cegiet,
- liczby szczerb i peknie,
- odpornosci na uderzenia,
6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki w mm
LP Rodzaj odchytek
Mury spoinowane Mury niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-10 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 i m2 wykonanego muru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robot
Wszystkie roboty murarskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr robdt murarskich powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murarskich powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdow powszechnego
uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.
TYNKOWANIE
CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac tynkarskich, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej, zbiornikdow
na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoty oraz

internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

jak wt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw

uzupetniajgcych po wykonaniu zamurowan.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami

Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania szczegdtowe
Do wykonania robot tynkarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
— tynk cementowo-wapienny

- woda zarobowa
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet
Do wykonania robot tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
- Agregat tynkarski
- Wyciagg jednomasztowy
- taty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe
- Drabiny,
- Rusztowania,
- Drobny sprzet elektryczny.
Sprzet stosowany do robdét tynkarskich powinien byc¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania tynkéw
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2. Wykonanie tynkéw

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej O°C. Dopuszcza sie wykonywanie tynkdw w nizszych temperaturach przy zastosowaniu

srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1

tygodnia nalezy zwilza¢ woda
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- Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawa spoin na gtebokosc
10-15mm od lica muru bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu,usungc¢ plamy np. z rdzy i

substancji ttustych, a nadmierni suchg powierzchnie zwilzy¢ wodg
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.
6.2 Kontrola jakos$ci wykonanego tynku:
Poszczegdlne etapy wykonania tynkdw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczng
- Kontrola jakosci zaprawy tynkarskiej
- Kontrola jakosci wykonanych robot tynkarskich
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego tynku.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robdt
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac przygotowanie podtoza.

Zasady odbioru tynkéw
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- Sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku
kat Ill ) nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci 2 metrowej taty kontrolnej

- nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci i 6mm w
pomieszczeniach > 3.5m wysokosci

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3mm na
Im

- Nie dopuszcza sie zadnych wypryskdw i specznien na powierzchni tynku ani trwatych sladéw zaciekow

- Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkow

- Nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza

- Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

Poszczegdlne etapy robdét tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robodt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznad za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72
poz139

- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujgce)

- Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania tynkéw wewnetrznych

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.
ROBOTY IZOLACYINE
CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej, zbiornikow na gaz
ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoty oraz

internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

jak w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.
Zakres prac izolacyjnych:

e izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych,
e izolacje przeciwwilgociowe posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc z dokumentacjg projektowsa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w

normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.2. lzolacje przeciwwilgociowe

— papa termozgrzewalna
— masy dyspersyjno-kauczukowe
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania izolacji

Roboty izolacyjne:

- watki

- szpachelki i pedzle

- pity do ciecia

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarédwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu i zatadunku materiatéw.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw Srodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i

przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2 Izolacje przeciwwilgociowe

Przed przystgpieniem do wykonanie izolacji przeciwwilgociowej sprawdzi¢ powierzchnie na ktérg izolacja

bedzie nanoszona. Powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ naktadana starannie. Nie dopuszcza sie pozostawiania przerw i ubytkow,

ktore mogg spowodowac przerwanie ciggtosci izolacji.

Izolacje pozioma potgczyc szczelnie z izolacjg pionowg elementdéw zelbetowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST  pkt 6.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi

atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowacd

rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.
Odbidr robodt izolacyjnych odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory czesciowe,
- odbidr koricowy.
Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli;
- jakosci materiatéw
- ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- podktadu pod izolacje - sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci, poprawnosci zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) - obejmuje sprawdzenie ciggtosci

warstwy, réownosci, sklejen i zaktadow,
- uszczelnienia i obrobienia miejsc wrazliwych na przecieki,

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i stwierdzeniu

wystepowania ewentualnych uszkodzen, Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

- ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.
KtADZENIE | WYKtADANIE PODtOG
CPV 45432100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem okfadzin posadzek, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej,
zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku

szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z uktadaniem

oktadzin posadzek.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami

Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania szczegdtowe

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne - wymaganiom normy: PN-EN 14411:200 lub odpowiednim aprobatom

technicznym.
Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajgcej zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach

technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.
2.2 Ptytki gres

Oktadziny posadzki kottowni wykona¢ z ptytek gresowych antyposlizgowych (R10).
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozace
zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania oktadzin
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2. Podtoza pod oktadziny posadzkowe
Istniejace podtoze pod oktadziny z ptytek stanowi wylewka cementowa.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych

wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami anty adhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze

przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

5.3. Oktadziny posadzek ptytkami z gresu

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz

wyznaczy¢ linie, od ktérej uktadane bedg ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejgca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy rozprowadzi¢ ja po
podtozu paca zgbkowana, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na

wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko
przesungc po podtozu (ok. | -s- 2 cm), pozostawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka

miata grubosé¢ 6-5-8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
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umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po wykonaniu

fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami.
Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm okoto 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,
- 0od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usungc¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk

wklesty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST  pkt 6.
6.2 Kontrola powinna obejmowac:

a) zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng, poréwnujac ptytki z projektem przez ogledziny i pomiary

(w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustéw itp.),
b) stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

c) jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez

dostawcow,
d) prawidtowos¢ wykonania oktadzin przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadzin, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o diugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3

mm na catej dtugosci faty),
- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fata z doktadnoscig do | mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczac grubosci okreslonej przez

producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 utozonej oktadziny podtogowe].
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.
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8.2 Odbidr robot

Odbidr gotowych oktadzin podtogowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. W
przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robdt powinny

by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych.

Zgodnos$¢ wykonania oktadzin i podtdg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z

wymaganiami i tolerancjami.

Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz

jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub podfoga nie powinna zostac przyjeta.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
- PN-EN 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
- PN -93/B- 02862 "Odpornosé ogniowa"

- PN-EN 13318 .Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem prac malarskich, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej, zbiornikow
na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoty oraz

internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem prac
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami

Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania szczegotowe
Do wykonania robot malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
- Farby do wymalowan wewnetrznych i zewnetrznych
- Materiaty gruntujace
- Szpachlowki
- Srodki czyszczace
- Farby podktadowe

2.2. Powtoki malarskie
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— Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem robot malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego

sprzetu:
- Watki malarskie , pedzle, szpachelki, drabiny, rusztowania , pojemniki na farby, pace, grzebienie itp.
- Wyciag jednomasztowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania prac malarskich
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2. Wykonanie prac malarskich
Zakres wykonywania robot objetych SST
- Przygotowanie podtoza
- Gruntowanie podtoza
- Dwukrotne malowanie
Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych

- Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystgpi¢ dopiero

po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych

- Wilgotnosc powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie wieksza niz 4% dla olejnej 3%

dla wapiennej 6%

- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym ukoniczeniu robdt budowlanych i
instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okuc¢ i wyregulowaniu stolarki oraz

Slusarki okiennej i drzwiowej
- Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu” po utozeniu posadzek po oszkleniu.

- Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C
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- W czasie wykonywania robdt malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzyfazowych

- Powtoki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i

dezynfekcyjnych odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci:

Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich i oktadzinowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane

przez nadzor Inwestorski.
Kontrola powinna obejmowac:
- Jako$¢ przygotowania podtozy
- Jako$¢ uzytych materiatow
- Jako$¢ wykonanych wymalowan i oktadzin.
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw .
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robot

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich i oktadzinowych nalezy odebra¢ przygotowanie
podtoza Poszczegdlne etapy robdt malarskich i okfadzinowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z

Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i

Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane

(aktualnie obowigzujgce)

- Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.
ROBOTY ELEWACYJINE
CPV 45443000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem robot elewacyjnych, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej,
zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku

szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie docieplenia elewacji budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem

mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w

obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej

wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed

oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne,katowniki narozne

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1. Materiaty elewacyjne

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Srodek gruntujagcy — material wodorozciericzalny stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem

warstwy wykonczeniowej.

2.1. Ptyty styropianowe — materiaty do izolacji termicznej $cian fundamentowych, grubosci zgodnie z projektem

technicznym.

2.2. Ptyty z wetny mineralnej — materiaty do izolacji termicznej $cian powyzej poziomu terenu, grubosci zgodnie z

projektem technicznym.

2.3. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze

do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.4. Siatka zbrojgca — siatka z wtékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?2,

wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.5. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny - cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie zywicy silikonowej i tynk

kamyczkowy zywiczny.
2.6. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

— narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdéw, osciezy

itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— sztukateria prefabrykowana — gzymsy podokienne i miedzy kondygnacyjne, obramienia okien

—obroébki blacharskie gzymsow i podokienniki z blachy stalowej lakierowane;j
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2 Sprzet

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do robdt elewacyjnych,
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Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,

zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania

typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),

takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania

powierzchni,
Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wyroby do robdt elewacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem

mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,

takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2.Wykonanie systemu ocieplen

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu

docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowej.
- Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek gruntujacy na

catg jego powierzchnie.
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- Przyklejenie ptyt styropianowych / ptyt z wetny mineralnej
- Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale — oscieza, krawedzie narodnikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskoéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,

profili, kagtownikdow, tasm i paskéw siatki zbrojgce;j.
- Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnad pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopic¢ w nig za
pomocy pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej

wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
- Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$é srodek gruntujacy.
- Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowacé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
- Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowag wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢
mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu
i dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu

spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

- Kontrola przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy

gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakos$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie

zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- Kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w

przypadku systemowego wymagania),

- Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej:

a) tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
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Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanej elewacji
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robot

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej

gruntowanie.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej, dla projektu p.t.
"Budowa kottowni gazowej, zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji

fotowoltaicznej na budynku szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem

stolarki okiennej i drzwiowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartq umowgq, za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, oraz ich zgodnosc¢ z dokumentacjq przetargowq, specyfikacjg
technicznqg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia bteddw i
opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomic Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.
2. MATERIALY

2.1. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, U max = 1.3 W/(m2xK), wyposazone w zamek, kolor braz wg zestawienia

stolarki. Klasa odpornosci p.poz El wg. zestawienia stolarki.

2.2. Materiaty pomocnicze
- kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic drzwiowych i okiennych z osciezami,
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadad

przyjetej technologii.
Sprzet przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport

Dostawa materiatow odbywad sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek

materiatow nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratq
statecznosci. Materiaty nalezy ukfadac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwosciqg przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre nie wptynq niekorzystnie na
Jjakosc i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.

5.2 Montaz stolarki
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia wbudowywanych elementow - w trakcie prac montazowych nalezy

zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordw drzwiowych i okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢
wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je

zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.
- Przed montazem - zdjg¢ skrzydta drzwiowe z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy murem a

oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac osScieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie

skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na

dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dfugosci powyzej 1 m.
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- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwoér drzwiowy. Rozstaw kotew
mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble

wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
- Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy o$cieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu witryn z drzwiami o
wiekszych gabarytach - stosowad rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy

ramag a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamietajac

0 zabezpieczeniu okuc¢ przed zabrudzeniem zaprawag.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od

strony wewnetrznej i zewnetrznej.
- Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjac zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktdre miatyby negatywny wptyw na

funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

 obcigzenia wtasne ; ciezar okna, rodzaj otwory, itp.,

« obcigzenia ruchowe ; wielkos$¢ okna, obcigzenia wiatrem,

* obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow

- dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-EN 22768-1:1999;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potqczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc prosta, bez skrzywien,
skrecenri, wichrowatosci i trwatych odksztafcen; skrzydfo drzwiowe nie powinno wykazywac pekniec, skrzywien,
wichrowatosci, odchytka w wymiarach +1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi

- dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac
+0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuc¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspofosiowosc
zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczac +1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydfo drzwiowe pod wpfywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno

sie otwierac i zamykac swobodnie, bez zahamowacd, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikow zastepujgcych
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te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kqt obrotu powinien
wynosic 1809,

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawnos¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151-2:2018-01;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna byc
wieksza niz 1 m3 na 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy roznicy cisniert Ap = 10 Pa;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartosc¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2, sz. wbudowanej slusarki drzwiowej i okiennej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robdt

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy

sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiaréw;

— jakos$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw;

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern budynkach. I1zolacyjnosé

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania.
- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

- PN-EN 22768-1:1999 - Tolerancje ogdlne -- Tolerancje wymiardow liniowych i kgtowych bez indywidualnych

oznaczen tolerancji.

- PN-B-02151-2:2018-01 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 2:

Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
CPV 45233220-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem schoddéw wejsciowych dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej,
zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku

szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 254/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

schoddw z kostki brukowej betonowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST pkt 1.5

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami

Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1 Schody wejsciowe
e podsypka piaskowa,
» kostka brukowa betonowa,
» obrzeza betonowe 6x20 cm.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet

- przecinarki,

- szlifierki,

- zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozace
zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

4.2. Transport

Transport materiatdw powinien odbywac sie specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem z otwartg
platformg utatwiajgcy zatadunek i roztadunek. Podczas transportu bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ tadunek przed
przesuwaniem.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem. Najodpowiedniejszy jest roztadunek w
opakowaniach producenta przy uzyciu urzgdzen mechanicznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na roztadunek w

warunkach zimowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST  pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z
projektowanymi spadkami.
5.3. Nawierzchnia

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowe] grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdzinych wymiardw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami zawartymi w odnos$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiac¢ przed przystgpieniem do uktadania
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nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia

szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci wykonanie nawierzchni

Kontrola wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci jej wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i obramowania,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej nawierzchni (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac

nawierzchniowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m2 pokrytej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 8.
8.2 Odbidr robdt
Badania koricowe nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robot.
Odbidr pokrycia:
— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni .

— Sprawdzenie spadkéw

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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