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PROJEKT BUDOWLANY

W zakresie wykonawczym

tytut projektu (pozwolenie na hudowe)

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEI, ZBIORNIKOW NA GAZ PLYNNY, ZEWNETRZNE) | WEWNETRZNE)
INSTALACJI GAZOWEJ, ZEWNETRZNE) INSTALACJI GRZEWGZE] ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)
NA BUDYNKU SZKOLY ORAZ INTERNATU

Inwestycja realizowana w ramach zadania

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWE) DLA ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM.
MACIEJA RATAIA W MIECZYSLAWOWIE

Inwestor

1espot Szkot Centrum Ksztaicenia Rolniczego

im. Macieja Rataja w Mieczysiawowie, 99-314 Krzyzanow
Adres inwestyciji

1espot Szkét Centrum Ksztaicenia Rolniczego

IM. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow
dz. ew. nr. 254/1, obreh: Waly

Projektant mgr inz. Jarostaw Smigiera
(architektura)l 10/R-73/LOO0IA/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Projektant mgr inz. Jarostaw Szymanski
(konstrukcjal nr ewid. LOD/2206/PWBKb/15

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

Data opracowania

10.02. 2021
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ZALACZNIK 1- Oswiadczenie projektantow

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
z pdz. zm.) zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,BUDOWA
KOTEOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKOW NA GAZ PLYNNY, ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU
SZKOLY ORAZ INTERNATU”, w budynku warsztatowym na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego IM. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandéw dz. ew. nr. 258/1, Waty zostat
wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat opracowany na podstawie prowadzonej na
biezgco koordynacji miedzybranzowej.

PROJEKTANT (Branza architektoniczna): PROJEKTANT (Branza konstrukcyjna):
mgr inz. Jarostaw Smigiera mgr inz. Jarostaw Szymanski
10/R-73/LOOIA/10 nr ewid. LOD/2206/PWBKb/15
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3. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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[ZBA ARCHITEKTOW

KOMISJIA KWALIFIKACYINA
LODZKIEJ OKREGOWET IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/944/10w 1.6d%, dnia 19 czerwea 2010,

DECYZJA

N podstawie art, 12 ust. 1 plr 1 fust. 2,art 13 ust. | pkt 1iarl. 14 st 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlans (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr
207, poz. Z0i6; dalsze zmiany: Dz. 1. 2 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. §85 i Nr 96, poz. 939, 2 2005 1. M 113, poz. 934, ir 103, pos 1362 1
1364 oraz Nr 169 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11124 ust. ! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samerzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw bidownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 1, Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2005 1. Wr 124, poz.
T152 i Nr 190, poz 1864, z 2004 1. Nr 141, poz. 1482 oraz 2 2005 £. Nr §30, poz. 1247).), oraz 2’104 i 107°§1 14 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1, - Kodeks
pastepewania adaninistracyinege (1okst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz, 1071, dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 1. Nr 49, poz. 509, 7 2002 v. Nr 113, poz. 984, Nr
153, pos. 1271, 1 Nr 169, poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i N 78, poz. 682

Stwierdza sig, e

Pan mgr [nZ architekt JaI‘OSlaw Heni‘yk Smigiel"a ur, 96,05,1975.

w Skierniewicach

posiada odpowieduie wyksztalcenie techniczae i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 10/R-73/LOOIA/1D

w specialnogci architektonicznej do projektowania bez ograniczes

Decyzja niniejsza jake uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

ifikacyjngj lzby Architektéw, Odwolanie wnosi sig za pesrednictwem organy,

Od decyzji przysluguje Panifu odwotanie do Krajowej Komisji Kwal
zenia decyzjl.

ktory wydal decyzje §. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lédzkie] Okregowej lzby Architekibw, w terminie 14 dni od dnia dorge
<

"1 Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch, Andtzej Piech-

2. V-ge Przewodniczacy OKK ~ dr inz. arch. Przemyslaw Séym I S

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojeiech Walter- ......coooenins M/ e,

fTzymja;
Pan mgr inz. arch. Jarostaw Henryk Smigiera
0s. Dabrowskiego 11/8, 99-400 Lowicz

2. Giowny Inspektor Madzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

. 3, Rada }.odzklej Okiegowsj Izby Architektdw

ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lod#

4. a/z

W i 15050 O, v wrydanie denyait walksiono oplats Sarawa W Wyshldel 10°. 44 kot Urzédh Midsta £iodzE (08 1560'0013 2625 0305 5137-0016).



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarosltaw Henryk Smigiera
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/R-73/LOOIA/ 10,

jest wpisany na liste cztonkow kodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0677.

Czlonek czynny od: 07-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2020 r. kédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0677-A92B-3C3A-1944-9B56

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Lodz, dnia 15 grudnia 20151

Lédzk.a Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK/5633/1400/15

sygn. akl. KKD/T131-2/2206/13
DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U 22013 r, poz. 267 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.. Dz U z 2013 v, poz. 932
z p6in. zm,), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 21 ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z piin. zm.), oraz § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jaroslaw Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 lipca 1984 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2206/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mer iz, Zbigniew Cichoriski /g W/ 52{(%;/ : /" E

L

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB
mer inz Tomasz Kluska -~/

s
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Pan Jarostaw Szymanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
wodniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlancgo i § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz madzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB }/g; n e R
mgr inz. Zbigniew Cichonski CW KL A F s
7 ,rz Ly ’/ :

.

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB o,
mgr inz. Wactaw Sawicki :

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i
mgr inz. Tomasz Kluska _——— dzﬁéJé{/ 2

Otrzymujg;

1. Jarostaw Szymanski

Otolice 71

99-400 Lowicz;

Rada Lodzkie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala. :

B
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-C5Y-QA5-LLD *

Pan Jarostaw SZYMANSK| o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/0060/16

adres zamieszkania Otolice 71, 99-400 towicz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

stronal9



4. OPIS TECHNICZNY — REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

4.1.

a)

b)

d)

Cze$¢ opisowa zagospodarowania terenu

Inwestor:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja
w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw

Dokumenty formalne:

- Mapa zasadnicza

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,BUDOWA KOTtOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOtU SZKOL
CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYStAWOWIE”.

Istniejacy stan zagospodarowania

Na przedmiotowej dziatce nr ewid. 254/1 znajduje sie zespdt budynkdw Szkoty

- Istniejacy zjazd publiczny bezposrednio.

- Istniejgce drogi wewnetrzne oraz parkingi dla samochoddw osobowych.

- Istniejgce uzbrojenie terenu: instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, elektryczne,
telekomunikacyjne i cieptownicze

- zielen niska i wysoka

- teren ogrodzony

€) Ochrona $rodowiska

f)

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko.

Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow
nieruchomych jako: park dworski, pocz. XX, nr rej.: 627 z 25.11.1991.

g) Wptyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa dziatka nie znajduje w granicach terenu gorniczego.

h) Informacja o obszarze oddziatywania

Planowane roboty budowlane oraz sposéb zagospodarowania terenu nie spowoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, nie
naruszajgc wymaganych warunkéw uzytkowych, zdrowotnych, sanitarno — higienicznych,
bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczeristwa pozarowego. Nie wystepuje zagrozenie
zacieniania i przestaniania dla ewentualnej lokalizacji obiektéw na dziatkach sgsiednich.

i) Ochrona intereséw oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia interesdw oséb trzecich.
J) Istniejace i przewidywane zagroienia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

projektowanych robét przy obiekcie budowlanym i w jego otoczeniu
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Planowane przedsiewziecie w mysl obowigzujgcych przepiséw — Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) nie zostato wymienione jako mogace zawsze

znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ani nawet jako mogace potencjalnie oddziatywac.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami planu BIOZ sporzadzonego przez kierownika
robot oraz zgodnie z zasadami BHP. W trakcie robét budowlanych przewiduje sie powstanie
odpadow o charakterze gruzu budowlanego, ztomu, oraz opakowan plastykowych i
papierowych po materiatach budowlanych, w tym zanieczyszczonych substancjami
organicznymi oraz mieszankami na bazie cementu, za ktérych zagospodarowanie, utylizacje i
ochrone przed przedostaniem do srodowiska odpowiada¢ bedzie Wykonawca robét.

4.2.1. Opis techniczny

4.2.1. Zakres i cel opracowania

Budowa kottowni gazowej w wyznaczonym pomieszczeniu oraz montaz instalacji
fotowoltaiczne;.

4.2.2. Planowany zakres robét budowlanych

Roboty rozbidrkowe lub przygotowawcze:

OPIS USZKODZEN ELEMENTOW POMIESZCZENIA KOTEOWNI:

- Spekana i nierdwna posadzka;

- Pekniecie na faczeniu Sciany i ptyty stropowej;

OPIS ELEMENTOW DO DEMONTAZU | ROZBIORKI:
Zeskrobanie farby 100%;
Demontaz fragmentu sciany pod oknem;

Demontaz posadzki;

Demontaz okna;

Demontaz kostki betonowej;

Demontaz parapetu zewnetrznego i wewnetrznego;

Wykaz prac budowlanych:

- Montaz drzwi zewnetrznych;

- Czyszczenie i gruntowanie podtoza - mury i sufit w kottfowni;

- Montaz kleju na siatce wewnatrz pomieszczenia kottowni;

- Montaz oswietlenia;

- Wykonacé chudziak gr. 10cm z betonu C8/10;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej gr. 4,2mm przed wylewka;
- Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @8 co 15cm gr.12cm;
- Gruntowanie podtoza wylewki;

- Utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych (R10) - posadzka i cokét;
- Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym;

- Zamurowanie otworu wokoét drzwi gazobetonem;

- Obsadzenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 nad drzwiami;
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- Ocieplenie wneki od zewnatrz wetng mineralng gr. 14cm, A=0,036 W/(m*K) oraz paséw

oddzielenia p.poz.;

- Wykonanie schoddw wejsciowych do kottowni z kostki betonowej gr. 6cm zabezpieczonej: po

bokach murem oporowym wykonanym z betonu C16/20 oraz czoto stopni z obrzeza

betonowego gr.6cm;

- Natozenie na boki schodéw tynku mozaikowego (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

- Wentylacje, nawiew i przewdd spalinowy (rozpatrywac z projektem branzy sanitarnej)

zamontowac przed wykonczeniem powierzchni Sciany zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Uwaga: Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. Nalezy
zastosowaé¢ materiaty trwate i odpowiednie ze wzgledéw higienicznych (gtadkos¢,
zmywalnosé, odporno$é na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych). Kolorystyke i fakture
materiatéw nalezy ostatecznie uzgodnic¢ z inwestorem.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Zespot Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego

Adres budowy: Zespdt Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja
w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dz. ewid. nr 254/1, obreb Waty

Inwestor: Zespodt Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja

w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw

a. Zakres robat oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych etapdow inwestycji.
Roboty rozbiérkowe:

- Zeskrobanie farby 100%;

Demontaz fragmentu sciany pod oknem;

Demontaz posadzki;

Demontaz okna;

Demontaz kostki betonowej;

Demontaz parapetu zewnetrznego i wewnetrznego
Roboty budowlane :

- Montaz drzwi zewnetrznych;

- Czyszczenie i gruntowanie podtoza - mury i sufit w kottfowni;

- Montaz kleju na siatce wewnatrz pomieszczenia kottowni;

- Montaz oswietlenia;

- Wykona¢ chudziak gr. 10cm z betonu C8/10;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej gr. 4,2mm przed wylewka;
- Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @8 co 15cm gr.12cm;

- Gruntowanie podtoza wylewki;

- Utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych (R10) - posadzka i cokot;

- Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym;

- Zamurowanie otworu wokét drzwi gazobetonem;

- Obsadzenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 nad drzwiami;

- Ocieplenie wneki od zewnatrz wetng mineralng gr. 14cm, A=0,036 W/(m*K) oraz pasow
oddzielenia p.poz.;
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- Wykonanie schodow wejsciowych do kottowni z kostki betonowej gr. 6cm zabezpieczonej: po

bokach murem oporowym wykonanym z betonu C16/20 oraz czoto stopni z obrzeza

betonowego gr.6cm;

- Natozenie na boki schoddw tynku mozaikowego

b. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych

Teren jest zabudowany i ogrodzony.

c. Wykaz elementéow  zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

Dziatka wyposazona jest w przytacza elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze i
teletechniczne.

d. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, czynniki zwigzane z wykonywaniem robét:

e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) - przy robolach
betoniarskich, dekarsko - blacharskich, wykonczeniowych,

e zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi - przy wszystkich rodzajach robét,

e zagrozenie zwigzane z transportem materiatdw budowlanych - przy wszystkich rodzajach
robot,

e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi - przy wszystkich rodzajach robat,

e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie

e ichropowate powierzchnie itp.) - przy wszystkich rodzajach robét,

e zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna - przy
wszystkich rodzajach robét,

e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu itp.) - przy wszystkich rodzajach robét,

e zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robotach, dekarsko — blacharskich
i wykonczeniowych.

czynniki fizyczne:

e nieprawidtowe oswietlenie - przy wszystkich rodzajach robét,

e hatas i wibracja - przy wszystkich rodzajach robét,

e pyt- przy wszystkich rodzajach robét.

czynniki chemiczne:

e zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie - przy wszystkich rodzajach robét,

czynniki ucigzliwe:

e praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych - przy wszystkich
rodzajach robét,

e duze obcigzenie rgk i ndg - przy wszystkich rodzajach robét,

e Wymuszona pozycja ciata - przy wszystkich rodzajach robét,

e praca na wysokosci - przy robotach ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, murarskich,
dekarsko - blacharskich i wykoriczeniowych
e. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Prace budowlane powinny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowane ekipy ztozone
z wykwalifikowanych pracownikow.

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni zostac przeszkoleni z zakresu:
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- przepisow p. poz.

- 0gblnych przepisdéw BHP dotyczgcych prowadzenia robét budowlanych

f. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Roboty budowlane w obrebie linii energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.
W poblizu linii energetycznej, telefonicznej itp. zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu typu
koparka itp. Kierownik budowy/robdét powinien wskaza¢ odpowiednie miejsce sktadowania
materiatow budowlanych, uwzgledniajgc stworzenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji
(réwniez na wypadek ewakuacji z powodu pozaru czy innych zagrozen).

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Smigiera, UPR. 10/R-73/LOOIA/10

mgr inz. Jarostaw Szymanski, UPR. nr ewid. LOD/2206/PWBKb/15

5. CZESC RYSUNKOWA — REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
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RZUT
PRZYZIEMIA

Inwentaryzacja pomieszczenia wezta
Skala 1:100

PRZEKROJ A-A

Inwentaryzacja pomieszczenia wezta
Skala 1:100

Papo_termozqrzewalng
o Styropapa
Papo_termozgrzewalna
Phyta sebetowa

g, J
POMIESZCZENIE OBJETE OPRACOWANIEM

ELEVVACJA
FRONTOVWVVA

Inwentaryzacja pomieszczenia wezta
Skala 1: 100

Orientacja:
skala 1:1000

L

=

D — projektowane panele fotowoltaiczne wg. odrebnego
opracowania

— — poMieszczenie wezfa objgte opracowaniem

OPIS USZKODZEN ELEMENTOW POMIESZCZENIA
WEZLA:

1. Spekana i nierébwna posadzka;

2. Peknigcie na tgczeniu $ciany i plyty stropowej;

OPIS ELEMENTOW DO DEMONTAZU | ROZBIORKI:
Zeskrobanie farby 100%;

Demontaz fragmentu $ciany pod oknem;

. Demontaz posadzki;

. Demontaz okna;

. Demontaz kostki betonowej;

. Demontaz parapetu zewnetrznego i wewnetrznego;

NOohwWN S

[ ] - Elementy do demontazu lub rozbiorki

[Inwestyejo redlizowana w remach zadania |

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO M. MACIEJA RATAJA W MIECZYSEAWOWE

tytut projektu_(pozwolenie na budowg)
BUDOWA KOTEOWNI GAZOWE, ZBIORNIKOW NA GAZ PEYNNY, ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEL, ZEWNETRZNEJ INSTALACI GRZEWCZEJ
ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE) NA BUDYNKU SZKOEY ORAZ INTERNATU
inwestor Zesp! Szk61 Centrum Kszlafcenia Rolniczego

im. Maciejo Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow

adres inwestycsT] Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rohiczego
IM. Maciejo Rataja w Mieczysfawowie, 99-314 Krzyzandw
dz. _ew. nr. 254/1, obreb: Wafy

Jednostka projektowa NEOEnergetyka Sp. z 0.0. 02494
Warszava, ul. Pana Tadeusza 10
wwwneoenargetyka,pl KRS: 0000609330
NIP: 5223058439

projektowat mar inz. Jarostaw Smigiera
10/R-73/L00IA/10
wprowiiia o sroctova bz gz
¥ il aehikone)

Drojektowat]  mgr nz. Jarostaw Szymanski
LOD/2206,/PWBKb/15

Uprownieria budowane o prajtonarn | Kiroaria
abotami budowlnyi bez ograricze w specidnode
anstukesito budowiane]

tytaf rysunku
REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KOTLOWNI — INWENTARYZACJA
architekuro bonsinukcia 1100 10.02.2021 A-0




RZUT
PRZYZIEMIA

Pomieszczenie kotfownii

Skala 1:100

A Pas welny szer. 200cm E160
—

E Sciana zewngtrzna
tynk silikonowy 0.2em
zaprawa klejowa na siatce | 0.3cm
weing min. A=0,096 Wm'K) | 1decm
gruntowanie podioza
gazobeton (klasa 500) | 24cm
zaprawa klejowa na siatce | 0.3cm
farba emulsyjna

m Wejécie zewnetrzne
kostka betonowa 6em
piasek 3em
thuczeri 34cm
Istnigjgce podioze

/brojenie posadzki w kotfowni
skala 1:50

PRZEKROJ A-A i

606

Orientacja:
skala 1:1000

L

=

D — projektowane panele fotowoltaiczne wg. odrebnego
opracowania
— — poMieszczenie wezfa objgte opracowaniem

Pomieszczenie kotfownii I ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE skala 1:50
Skala 1:100
NAZWA D1
Papa_termozgrzewaing
[ Styropapa
Papa_termozgrzewalna £l
Plyta zebbetowa &
Tynk_cem.—wap. g &
N
&= SCHEMAT
= (wymiary w $wiatle muru)
NR1 @8 co 15cm
=598 ol
Hﬁ <)
S—
10
|
| ! WYKAZ STALI ZBROJENIOWES
| |
i i R 0l diugost fgczmo_n x | SZEROKOSG(cm) 100
| | PRETA )| (m) stdl glacka A-I stal zebrowana A-IIN w Swietle oécisznicy (prawe)
! . ! 10 20
SOMIES: - WYSOKO$C(cm)
POMIESZCZENIE OBJETE OPRACOWANIEM
Tt 1 25 [598 1495 wéwietle ocieznicy 200
2 4 [ 360 1480
1LO$C 1
fqcznie dfugosc mb 297,5 UWAGI
cigzar jednosthowy  kg/mb | 0,222 0,395 [0,395 [ 0617 | 0,888 | 1,58 | 2,47 Drzwi ALUMINIOWE
- U max = 1.3 WimaxK)
{qcznie kg 17,5 wyposazona w zamek
0G6LEM kg 1175 Kolor braz, peine

ELEVVACJA
FRONTOVWVVA

Pomieszczenie kotfownii
Skala 1:100

T st T T iy i )1 ELEVVACJA

Pomieszczenie kottownii
Skala 1:100

= ‘ ] ; —— FRONTOVWVVA
KOLORYSTYKA

BETON C16/20
STAL A-IIN (RB 500)

5 - Welna mineralna

- Zalecenia p.poz.

Tk i

! T e
Ve

L 1
- Elementy projektowane
L]

- Projektowana stolarka

[Inwestyejo redlizowana w remach zadania |

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO M. MACIEJA RATAJA W MIECZYSEAWOWE

ELEMENTY PROJEKTOWANE:
1. Montaz drzwi zewnetrznych;
2. Czyszczenie i gruntowanie podloza - mury i sufit w kotlowni;
3. Montaz kleju na siatce wewnatrz pomieszczenia kotlowni;
4. Montaz o$wietlenia;
5. Wykona¢ chudziak gr. 10cm z betonu C8/10;
6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej gr. 4,2mm przed wylewka;
7. Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @8 co 15cm gr.12cm;
8. Gruntowanie podlioza wylewki;
9. Utozenie plytek gresowych antyposlizgowych (R10) - posadzka i cokét;
10. Malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng w kolorze biatym;
11. Zamurowanie otworu wokét drzwi gazobetonem;
12. Obsadzenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19 nad drzwiami;
13. Ocieplenie wneki od zewnatrz weing mineralng gr. 14cm, A=0,036 W/(m*K) oraz pasow
oddzielenia p.poz.;
14. Wykonanie schodéw wejsciowych do kotlowni z kostki betonowej gr. 6¢cm zabezpieczonej:
po pokach murem oporowym wykonanym z betonu C16/20 oraz czoto stopni z obrzeza
betonowego gr.6cm;
15. Natozenie na boki schodéw tynku mozaikowego (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);
16. Wentylacje, nawiew i przewéd spalinowy (rozpatrywac z projektem branzy sanitarnej)
zamontowa¢ przed wykoriczeniem powierzchni §ciany zewngtrznej i wewngtrznej.

20

ek mzton

l:l - kolor RGB 157;240;185 - tynk clenkowarstwowy

silikonowy, gr. uziamienia 1,5mm

tytul projoktu_(pozwolenie na_budowg)

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWE.J, ZBIORNIKOW NA GAZ PLYNNY, ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACH GRZEWCZEJ

ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOkY ORAZ INTERNATU

inwestor

Zesptt Szkdt Centrum Ksztafcenio Ralniczego
im. Maciejo Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow

adres inwestycsT] Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rohiczego
IM. Maciejo Rataja w Mieczysfawowie, 99-314 Krzyzandw
dz. _ew. nr. 254/1, obreb: Wafy

wwwneoenargetyka,pl KRS: 0000609330
NIP: 5223058439

Jednostka projektowa ’ NEOEnergetyka Sp. z 0.0. 02494

Warszava, ul. Pana Tadeusza 10
projektowat

mar inz. Jarostaw Smigiera
10/R=73/L00IA/10

uprawnia do profktonana bez ograiezen
W speciinodel orchiekionezie]

Thraekionar]  my iz, Jarostaw Seymansk
L0D/2206,/PWBKb /15
oo okt v s
e it i » o
Kanstrukeyjio budowane]
tytaf rysunku
REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KOTELOWNI

architekuro bonsinukcia 1100 10.02.2021 A-02




6. Ekspertyza techniczna — sala gimnastyczna

Orientaca:
skala 1:1000

o — projektowane panele fotowoltaiczne wg. odrebnego

opracowania
— pomieszczenie kotfowni objete opracowaniem

a) PODSTAWA OPRACOWANIA
- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

- Zalecenia inwestora
- Obowigzujgce przepisy i wiedza techniczna

b) PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek sali gimnastycznej Zespo6tu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dz. ewid. nr 254/1, obreb
Waty. Ekspertyza techniczna zostata wykonana w zwigzku z planowanym obcigzeniem pofaci
dachowej panelami fotowoltaicznymi.
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C) CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

Budynek usytuowany elewacjg fontowg od strony pdétnocnej. Budynek zlokalizowany jest na
dziatce nr ewid. 254/1. Przedmiotowy budynek wykonano w technologii szkieletowej i
tradycyjnej murowanej z cegty petnej. Stropodach niewentylowany pokryty jest styropaps.
Budynek wyposazony w instalacje: wodng, kanalizacyjng, elektryczng i cieptownicza.
Wykonczenie zewnetrzne budynku stanowi tynk cienkowarstwowy.

d) OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU | OCENA TECHNICZNA
Ocene stanu technicznego dokonano na podstawie szczegétowych ogledzin budynku,
elementow konstrukcji i wykonczenia.
Przyjeto skale ocen stanu technicznego:
e dobra — element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy;
¢ dos¢ dobra — element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany,
wskazuje niewielkie zuzycie i uszkodzenia; cechy i witasciwosci materiatdw odpowiadajg
wymaganiom normy;
¢ zadowalajgcg — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezgcy
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp.;
¢ niezadowalajacg — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont kapitalny;
e zt3 — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatdw majg obnizong klase.
e bardzo zta — w elementach budynku wystepujg istotne uszkodzenia i ubytki wymagajace
natychmiastowe] naprawy lub wymiany elementéw, stanowigce realne zagrozenie awarii lub
katastrofy budowlanej.

FUNDAMENTY

Analizujgc ukfad fundament-podtoze gruntowe skupiono uwage na obserwacji elementéw
budynku powyzej fundamentdéw i szukaniu zjawisk, ktére sSwiadczytyby o ztej pracy uktadu
fundament-podtoze. Nie zauwazono peknie¢ czy tez wychylen $Scian w innych elementach
budynku. Majgc na uwadze, ze nie wystepujg pekniecia na zasadniczych elementach konstrukgji
budynku mozna stwierdzi¢, ze uktad fundament podtoze gruntowe zachowuje sie poprawnie
stan dos¢ dobry. Stan izolacji fundamentéw dobry.

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciana zewnetrzna jednowarstwowa zgodnie z wykonanymi ogledzinami oraz pomiarami éciana
ma $rednio gr. 60cm wykonana z cegty petnej otynkowany wewnatrz i ocieplona na zewnatrz ze

styropianu gr.14cm. Konstrukcja sciany w dobrym stanie technicznym.

STROPODACH

Nie zaobserwowano stropowych peknie¢ poprzecznych jak rdwniez nadmiernych ugieé. Stan
ogélny dobry.
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POtAC DACHU | ORYNNOWANIE

Brak nieszczelno$ci oraz brak zaciekéw sugeruje dobrg izolacje przeciw warunkom

atmosferycznym. Stan okresla sie jako dobry.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna PCV i drzwi istniejgce w dobrym stanie technicznym.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody i podesty zewnetrzne betonowe w dobrym stanie.

KOMINY
Kominy wentylacyjne w dobrym stanie.

e) WNIOSKI | ZALECENIA

Z ogledzin wynika, ze fundamenty zachowujg statg strukture, brak peknie¢ i wiekszych
odparzen, izolacja pomiedzy podmurdowka, a sciang konstrukcyjng parteru nieuszkodzona.
Sciany zewnetrzne nosne, dzwigary stropowe i ptyty korytkowe stropowe w dobrym stanie
technicznym, brak widocznych rys i pekniec.

Budynek istniejacy i jego aktualna konstrukcja zachowuje dobry stan techniczny, pozwalajacy

na dodatkowe obcigzenie potaci dachowej panelami fotowoltaicznymi.
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7. Ekspertyza techniczna — budynek internatu

Orientacjo:
skala 1:1000

o — projektowane panele fotowoltaiczne wg. odrebnego
opracowania

— pomieszczenie kotfowni objete opracowaniem

a) PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
- Zalecenia inwestora
- Obowigzujgce przepisy i wiedza techniczna

b) PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dz. ewid. nr 254/1, obreb
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Waty. Ekspertyza techniczna zostata wykonana w zwigzku z planowanym obcigzeniem pofaci
dachowej panelami fotowoltaicznymi.

C) CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE)

Budynek internatu usytuowany elewacjg fontowg od strony poétnocnej. Budynek zlokalizowany
jest na dziatce nr ewid. 254/1. Przedmiotowy budynek wykonano w technologii tradycyjnej
murowanej z cegty pefnej. Stropodach niewentylowany pokryty jest styropapa. Budynek
wyposazony w instalacje: wodng, kanalizacyjng, elektryczng i cieptowniczg. Wykonczenie
zewnetrzne budynku stanowi tynk cienkowarstwowy.

d) OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU | OCENA TECHNICZNA
Ocene stanu technicznego dokonano na podstawie szczegétowych ogledzin budynku,
elementdow konstrukcji i wykonczenia.
Przyjeto skale ocen stanu technicznego:
e dobra — element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy;
¢ do$¢ dobra — element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany,
wskazuje niewielkie zuzycie i uszkodzenia; cechy i witasciwosci materiatdw odpowiadajg
wymaganiom normy;
¢ zadowalajgcg — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezgcy
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp.;
¢ niezadowalajacg — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont kapitalny;
e zt3 — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatédw majg obnizong klase.
e bardzo zta — w elementach budynku wystepujg istotne uszkodzenia i ubytki wymagajace
natychmiastowe] naprawy lub wymiany elementéw, stanowigce realne zagrozenie awarii lub
katastrofy budowlanej.

FUNDAMENTY

Analizujgc ukfad fundament-podtoze gruntowe skupiono uwage na obserwacji elementéw
budynku powyzej fundamentdow i szukaniu zjawisk, ktére Swiadczytyby o ztej pracy uktadu
fundament-podtoze. Nie zauwazono peknie¢ czy tez wychylen scian w innych elementach
budynku. Majgc na uwadze, ze nie wystepujg pekniecia na zasadniczych elementach konstrukgji
budynku mozna stwierdzi¢, ze uktad fundament podtoze gruntowe zachowuje sie poprawnie
stan dos¢ dobry. Stan izolacji fundamentéw dobry.

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciana zewnetrzna jednowarstwowa zgodnie z wykonanymi ogledzinami oraz pomiarami éciana
ma $rednio gr. 45cm wykonana z cegly petnej otynkowany wewnatrz i ocieplona na zewnatrz ze

styropianu gr.14cm. Konstrukcja $ciany w dobrym stanie technicznym.

STROPODACH

Nie zaobserwowano stropowych peknie¢ poprzecznych jak réwniez nadmiernych ugiec. Stan
ogolny dobry.
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POtAC DACHU | ORYNNOWANIE

Brak nieszczelnodci oraz brak zaciekéw sugeruje dobrg izolacje przeciw warunkom

atmosferycznym. Stan okresla sie jako dobry.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna PCV i drzwi istniejgce w dobrym stanie technicznym.

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody i podesty zewnetrzne betonowe w dobrym stanie.
KOMINY

Kominy wentylacyjne w dobrym stanie.

e) WNIOSKI | ZALECENIA

Z ogledzin wynika, ze fundamenty zachowujg statg strukture, brak peknie¢ i wiekszych
odparzen, izolacja pomiedzy podmurdwka, a sciang konstrukcyjng parteru nieuszkodzona.
Sciany zewnetrzne nosne, dzwigary stropowe i ptyty korytkowe stropowe w dobrym stanie
technicznym, brak widocznych rys i pekniec.

Budynek istniejacy i jego aktualna konstrukcja zachowuje dobry stan techniczny, pozwalajacy
na dodatkowe obcigzenie potaci dachowej panelami fotowoltaicznymi.

8. OPIS TECHNICZNY - PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej monolitycznej

pod trzy zbiorniki podziemne na gaz ptynny dla budynkéw Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie.

Zakres opracowania dla budynku:

- Roboty ziemne

- Ptyta fundamentowa zelbetowa

- Sposdb zasypania zbiornikow

PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Inwestora

- Umowa z Inwestorem

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Dokumentacja archiwalna obiektu

- Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora

Projekt budowlany czesé sanitarna
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz U. 2019 poz. 1186 z pdz.

zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pozniejszymi zmianami)

e Normy branzowe

e Geotechniczne Warunki Posadowienia wykonane przez mgr inz. Michata Fyda

ZALOZENIA DO PROJEKTU
Lokalizacja woj. mazowieckie

Kategoria geotechniczna Il

Warunki gruntowe proste

Poziom wdd gruntowych 1,5m — w postaci sgczen srédglinowych
Rodzaj posadowienia phyt bezposrednio na warstwie gruntow
zelbetowych rodzimych

Wskaznik zageszczenia zasypki Is=0,95

zbiornikow

Ogolna charakterystyka obiektu
Posadowienie ptyty fundamentowe]j zelbetowej monolitycznej pod podziemne zbiorniki gazu

zgodnie z Geotechniczne Warunki Posadowienia przyjeto jako bezposrednie, na gruncie
rodzimym. Do obliczen przyjeto wymiary ptyty fundamentowe;j:

- szerokos¢ 130cm

- dtugos$é 480cm

- grubos$é 25cm

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu (przyjete na podstawie
Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia wykonanych przez mgr inz. Michata Fyda)
8.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gteboki
zwigzany z wodami wystepujgcymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Woda gruntowa
horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktéra uzalezniona jest gtéwnie od pér roku.

8.2. Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na sposéb posadowienia w gruncie rodzimym oraz badania wykonane w
Geotechnicznych Warunkach Posadowienia ptyte fundamentowg zelbetowg pod zbiorniki gazu
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych” .

Zasady ustalania obcigzen i podstawowe schematy statyczne
8. 1. Zasady ustalania obcigzen

Przy wykonywaniu obliczen statycznych i wymiarowaniu elementéw konstrukcji przyjeto
nastepujgce zasady ustalania obcigzen:
Tablica 1. Obcigzenie warstwami zasypowymi zbiornika

Opis obciazenia Obc. char. Bl kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
Piaski drobne i pylaste, mato wilgotne, 17,85 1,20 -- 21,42
zageszczone grub. 105 cm
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[17,0kN/m3-1,05m]

2| 17,85 1,20 -- 21,42

- Ciezar zbiornika na gaz ptynny (6400I) = 9,86kN

- Ciezar gazu 6400l * 80% = 5120I, przyjeto 11=0,52kg

8.2. Obciazenia na ptyte:

- Obcigzenia state:

ciezar wtasny ptyty fundamentowej: 0,25m x 1,3m x 4,8m x 25kN/m? = 39,0kN

ciezar wtasny zbiornika: 1szt x 9,86kN = 9,86kN

- Obcigzenia zmienne:

ciezar gazu (przy napetnieniu 80%) 27kN

8.3. Podstawowe schematy statyczne

Do wymiarowania elementéw konstrukcji przyjeto nastepujgce schematy statyczne:

—ptyta fundamentowa: element powierzchniowy, obcigzony reakcjami ze zbiornika w postaci sit
pionowych oraz obcigzeniem powierzchniowym réwnomiernie roztozonym od warstw
zasypowych zbiornika.

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementdw konstrukcji przeprowadzono w programie
SPECBUD wersja komercyjna nr seryjny 770B-C584 oraz Soldis Projektant wersja komeryjna.

8.4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem

ptyty fundamentowej. Ptyte fundamentowg zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng o gr.
25cm, wykonang z betonu C20/25, zbrojong stalg A-IlIN i A-I. Ptyte posadowiono 2,15m ponizej
poziomu terenu na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci co najmniej 10cm. Otulenie
pretdw zbrojenia taw wynosi 5cm.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych” wydang przez ITB oraz PN-B-10260 ,Izolacje
bitumiczne”. Izolacje poziomg fundamentdw nalezy wykona¢ z jednej warstwy papy
podktadowej termozgrzewalnej. I1zolacje pionowg fundamentéw nalezy wykonac poprzez
utozenie dwuwarstwowych powtok z mas dyspersyjnych asfaltowo-kauczukowych. Elementy
monolityczne zagtebione w gruncie nalezy wykonaé z betonu o konsystencji gestoplastyczne;j.
Nalezy zwréci¢ uwage aby wykona¢ beton jednorodny, szczelny, bez rakéw i wystepdw oraz
zachowac otuliny pretéw zbrojenia przewidziane w projekcie (zgodnie z PN-B-03264:2002).
Beton nalezy zagesci¢ przy pomocy wibratoréw, a nastepnie zapewnic jego wtasciwg
pielegnacje.

8.5. Wytyczne dotyczgce prowadzenia robét budowlano-montazowych
W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wytycznych:

-W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy Scisle stosowaé sie do wymagan normy PN-B-
06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.”

—podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwage, aby posadowienie projektowanej ptyty
fundamentowej wykonac¢ na gruntach rodzimych o nienaruszonej strukturze i dostatecznej
nosnosci
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-Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty nie nalezy dopusci¢ do zalania ich wodami
opadowymi

—-Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu w wykopie, przy prowadzeniu wykopdéw
przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu rodzimego ponad
bezposrednim poziomem posadowienia o grubosci co najmniej 15 cm przy pracy spycharki,
zgarniarki lub koparki wielonaczyniowej lub co najmniej 20 cm przy pracy koparki
jednonaczyniowej, nie wybrang mechanicznie warstwe gruntu nalezy usungc¢ bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym Ilub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymagane]j doktadnosci podtoza pod fundament

-Zasypywanie wykopow:

e zsypanie wokot zbiornikow w warstwie nie mniejszej niz 20cm — piaskiem

e pozostate zasypanie moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego bez zanieczyszczen i kamieni

-Zageszczanie gruntu w wykopach powinno odbywac sie warstwami nie wiekszymi niz 20 cm
przy stosowaniu ubijakdw udarowych i wskaznikéw zageszczenie Is = 0,95

-Przy  wykonywaniu zageszczania gruntdw nie wolno uszkodzi¢ warstw izolacji
przeciwwilgociowych

-Uktadanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie z zageszczaniem mechanicznym
-Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratorow, kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana
bez przerwy i tylko w jedng strone

-Zbrojenie wszystkich elementéw Zzelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem

-Sktadowanie na placu budowy winno odbywaé sie w warunkach nie powodujgcych narazen
korozyjnych

8.6. Materiaty
Przyjeto nastepujgce materiaty do wykonania konstrukcji budynku:

-beton C20/25 (wg PN-B-06250)
-stal zbrojeniowa A-1lIN i A-l (wg PN-H-93215)

8.7. Uwagi koncowe
Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ITB tom | i lll,
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem stosownych przepisow BHP i p.poz. w zakresie wynikajgcym z prowadzonego
rodzaju robét. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanym przez kierownika
budowy, przestrzegajgc obowigzujgce przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy. Stosowane
materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez witasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych. Dopuszcza sie w
realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen pod warunkiem zachowania
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wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez akceptacji Projektanta, Autorzy projektu nie ponosza
odpowiedzialnosci.

8.8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy
Obiekt: Ptyta fundamentowa zelbetowa

Adres budowy: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w
Mieczystawowie, dz. nr ewid. 254/1

Inwestor: Zespodt Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie
a) Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdéw inwestycji.

Etapem poprzedzajagcym wtasciwe roboty budowlane jest zabezpieczenie organizacja placu
budowy. Podstawowym etapem prac budowlanych bedg roboty ziemne i fundamentowe.

b) Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych

Teren jest zabudowany i ogrodzony.

c) Wykaz elementéw  zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

Dziatka wyposazona jest w przytgcza.

d) Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

e prace prowadzone podczas wykonywania wykopow i w samych wykopach (nalezy $ciany
wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem oraz ustawié barierki chronigce przed upadkiem do
wykopu);

® prace betoniarsko — zbrojarskie (sprawdzi¢ uziemienie urzgdzen wibrujgcych w celu
unikniecia porazenia pragdem);

e roboty w poblizu pracujagcych maszyn typu diwig, koparka (zachowanie szczegdlnej
ostroznosci w zasiegu pracy maszyn — wymagane przeszkolenie pracownikow i wyznaczenie
strefy pracy urzadzenia);

® podczas realizacji wszystkich etapédw robdt budowlanych uzywac sprzetu sprawnego,
majgcego aktualne przeglady tech. itp.

e) Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Prace budowlane powinny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowane ekipy zfozone z
wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie BHP. Ponadto kierownik budowy
powinien dokonac przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajac specifike prowadzonych robét na
danej budowie, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

@ robdt prowadzonych w zasiegu pracujgcych dzwigdw i koparek;

® prac prowadzonych w wykopach;

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Roboty budowlane w obrebie linii energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym. W poblizu linii
energetycznej, telefonicznej itp. zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu typu koparka itp.
Kierownik budowy powinien wskaza¢ odpowiednie miejsce sktadowania materiatow
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budowlanych, uwzgledniajgc stworzenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji (rowniez na
wypadek ewakuacji z powodu pozaru czy innych zagrozen).

9. CZESC RYSUNKOWA — PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU
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4 480 A 2 ’ IM. Macieja Ratajo w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow
* + 4 12 ] 7 | 484 339 dz.ew. nr. 254/1, obreh: Vo
Jednostka projekiowa NEDEnergetyka Sp. z o.0. 02-494
5 121 8 |1,20 9,6 Werszont, ul. Pana Todusza 10
~ - www.necenergetyka pl KRS: 0000609330
ﬁ«NQﬁ\& A=A mmxo_o H”mov 6 6 | 20 |072| 144 NIP: 5223058499
NR3 912 col9cm P i Aski
o - projektowal mgr inz. Jarostaw Szymofiski
Ne# g12 cottem fqcznie dfugos¢ mb | 144 1444 L0D/2206 /PWBKb/15
= P— R —
ciezar jednostkowy  kq/mb | 0,222 | 0,395 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,58 | 2,47 e e e e o
_ || d= fqcznie kg | 32 126,2
Liut rysunku
N2 812 cotgem razem wg gat. stali kg 32 1282 PEYTA FUNDAWENTOWA POD ZBIORNIK GAZU POJ. 6,4rv® — ZBROJENIE
=484 1 12 cot9om 0GOLEM kg 131,4
e 120 [eranza] [skaio ] [dota_] [ ]
RAZEM 3szt. kg 394,2 konsrukeja 1:20 10.02.2021 K - 02

Belka zelbetowa BZ-1
szt.7
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PRZEKROJ

PODEUZNY PLYT
FUNDAMENTOWYCH
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Skala 1:50
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. V77

Ptyta fundamentowa
zelbetowa PF/-1 | 480 |

“‘— Chudy wiow c8/10

T\:{mmqﬁu\ﬁ realizowana w ramach zadania i

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO M. MACIEJA RATAJA W MIECZYSLAWOWE

i tytut projektu (pozwolenie na vcm\o,\\m:

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKOW NA GAZ PtYNNY, ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACH GRZEWCZEJ
ORAZ INSTALACJl FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOEY ORAZ INTERNATU

[nwestor] Lespdt Szkot Centrum Ksztafcenia Rolniczego

im. Maciejo Ratajo w Mieczystowowie, 99-314 Krzyzanow

adres inwestycji | Zespot Szkat Centrum Ksztatcenio Rolniczego

IM. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow

“‘ _uv;\_“m *CDQNBGD»OEQ dz. ew. nr. 254/1, obreb: Waf

Jjednostka projektowa NEOEnergetyka Sp. z o.0. 02-494

B . B . . Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10
izolacja przeciwwilgociowa | 0.2cm 5\ Wi neosnergetyke.pl KRS: 0000608330
NIP: 5223058499

%m Zelbetowa C20/25 25cm [ projektowat | mar inz. Jarosfaw Szymafiski

papa termozgrzewalna gr.4,2mm |  0.4cm mg\ Em\%é\ ;.m

chudy beton C8/10 10cm

UOQMV\n—Am Ns_ﬁ.lv_mm. A@OB PEYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU POJ. m\:%\ PRZEKROJ PODLUZNY |
POPRZECZNY
branza i skala i i data i i nrorys. i

konstrukeja 1: 50 10.02.2021 K - 03




SPOSOB
ZASYPANIA

ZBIORNIKOWVY

Skala 1:50

Przekrdj poprzeczny

¥ v - RN . *

N G =
: ! y 4 . I_ .
. T4 . Y. “.
grunt rodzimy- B - v oty B : _ grunt radzimy
bez kamieni =

bez kamieni

grunt rodzimy
bez kamieni

T
,}._[\B-

grunt rodzimy
bez kamieni -
A

A

UWAGA:

1. Do zasypania zbiornika mozna przystgpi¢ dopiero po pozytywnym odbiorze zbiornikow
przez inspektora UDT.

2. /biornik po posadowieniu i zakotwieniu nalezy obsypa¢ piaskiem, wsypujgc go warstwami
do wykopu i réwnomiernie z kazdej strony, przy czym grubo$¢ warstw nie moze byc
wieksza niz 20cm i zageszczona do Is=0,99.

3. Po obsypaniu zbiornika piaskiem, pozostafq czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem
rodzimym bez kamieni I gliny.

4. Strefe w promieniu do 3,0m od wfazu zbiornika nie nalezy obsadzac roslinnoScig wysokg.

Przekroj podfuzny

grunt rodzimy|
bez kamieni

grunt rodzimy "2 . - v
bez kamieni o

2720

3.

P77,

44

e

| 480 |

7 7t

T:%m?@d realizowana w ramach zadania 7

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYStAWOWIE

[ tytut projektu (pozwolenie na budowg)]

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKOW NA GAZ PEYNNY, ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACJ GRZEWCZEJ
ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOLY ORAZ INTERNATU

inwestor

lespot Szkdt Centrum Ksztafcenia Rolniczego
im. Maciejo Ratajo w Mieczysfawowie, 99-314 Krzyzanow

adres inwestycji | Jespd! Szkot Centrum Ksztafcenia Rolniczego
IM. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow
dz. ew. nr. 254/1, obreb: Waf

Jjednostka projektowa 7

NECE

NEOEnergetyka Sp. z o.0. 02-494
Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10
www.neoenergetyka.pl KRS: 0000609330
NIP: 5223058499

projektowat

mgr inz. Jarosfaw Szymanski
LOD,/2206 /PWBKb /15

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno budowlane]

tytut rysunku

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU POJ. 6,4 — SPOSOB ZASYPANIA

branza

konstrukeja

1

50

10.02.2021

nrorys.
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Raport z obliczen z programu
Soldis PROJEKTANT

Ptyta fundamentowa pod zbiornik gazu
(podziemny)

Autor: mgr inz. Jarostaw Szymanski



1 Model

Soldis PROJEKTANT - raport z obliczen

1=
T F T

SFSF AP ST AP ST A AF ST A AF ST A AF SF A AF SF A AF SF A AF S0 A AF Sr A AF SF A AF Sr A AF S0 A 4F [ 3
++++++++++++++ b+
M b b A b o b o oo WERRBRRR L L g g gy i)
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+++++HF+++ A+ttt b+
+++++HF+++ A+ttt b+
+++++HF++++ A+ttt b+
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oftHE=BE8B8En + + + + + + + + + + + + + + + +Ke-tasbeE + + + + + + + + + + + + + + + + ] Kenadnstaz)

1 Wierzchofki
Id X Y
9 4.800 4.050
10 4.800 3.800
11 4.800 4.850
12 4.800 5.100
13 5.300 5.100
14 9.100 5.100
15 9.600 5.100
16 9.600 4.850
17 9.100 4.850
18 5.300 4.850
19 5.300 4.050
20 5.300 3.800
21 9.100 4.050
22 9.100 3.800
23 9.600 4.050
24 9.600 3.800

1.2 Krawedzie
Id Poczatek Koniec
1 14 15
2 15 16
3 16 17
4 17 18
5 18 11
6 18 19
7 19 9
8 19 20
9
10



Soldis PROJEKTANT - raport z obliczen

11 21 19
12 21 22
13 22 20
14 16 23
15 23 21
16 23 24
17 24 22
18 10 9
19 9 11
20 11 12
21 12 13
22 13 14

1.3 Powierzchnie

Id Wierzchotki Materiat Przekroj Ukiad Paral.netry .
wymiarowania
1 20, 22,21, 19 C20/25 0.25m Globalny Domysle parametry
2 11, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 C20/25 0.25m Globalny Domysle parametry
3 11,9, 19, 18 C20/25 0.25m Globalny Domysle parametry
4 10, 20, 19, 9 C20/25 0.25m Globalny Domyéle parametry
5 21, 23,16, 17 C20/25 0.25m Globalny Domysle parametry
6 19, 21,17, 18 C20/25 0.25m Globalny Domysle parametry
7 22,24, 23,21 C20/25 0.25m Globalny Domyéle parametry

1.4 Przekroje
Nazwa Grubosc¢ Mimosrod
0.25m 0.25 [m] 0.0 [m]

1.5 Materiaty

C20/25
Wiasciwosc Wartos¢ Jednostka
E_cm 30.0 [GPa]
G_cm 12,5 [GPa]
\Y 0.2 [-]
p 2.5 [t/m3]
aT 1e-05 [1/K]
f_ck 20.0 [MPa]
f_ck_cube 25.0 [MPa]
f_cm 28.0 [MPa]
f_ctm 2.2 [MPa]
f_ctk_0_05 0.15 [MPa]
f_ctk_0_95 2.9 [MPa]
f_cd 13.33 [MPa]
e cl 0.002 [-]
€ cul 0.0035 [-]
€2 0.002 [-]
€_cu2 0.0035 [-]
n 0.002 [-]
€3 0.00175 [-]
€ cu3 0.0035 [-]

1.6 Uktady wspodtrzednych

Nazwa Poczatek Obrot
Globalny (0.0, 0.0) 0.0°
1.7 Podpory
Podtoze-1
Wiasciwosc Wartos¢ Jednostka
Obiekt Powierzchnia 7,

Powierzchnia 2,
Powierzchnia 5,
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Powierzchnia 6,
Powierzchnia 1,
Powierzchnia 4,
Powierzchnia 3

Kz 27636.360 [-]

Uz 0.000 [-]

Uktad (0.0, 0.0) -0.0°

Podtoze-2

Wiasciwos¢ Wartos¢ Jednostka

Obiekt Powierzchnia 7,
Powierzchnia 2,
Powierzchnia 5,
Powierzchnia 6,
Powierzchnia 1,
Powierzchnia 4,
Powierzchnia 3

Kz 64303.820 [-]

Uz 0.000 [-]

Uktad (0.0, 0.0) -0.0°

- o e

- K-deed

EEn G fameat mm e

R T R

iR £ 444t e 44t g e,
1.
8 Obcigzenia
Nazwa Punkty Typ Grupa Wartos¢ Ukiad
Obcigzenie-3 (9.100, 4.850) Sita skupiona 1 Z=-10.0 [kN] Globalny
Obcigzenie-1 (5.300, 4.850) Sita skupiona 1 Z=-10.0 [kN] Globalny
Obcigzenie-2 (5.300, 4.050) Sita skupiona 1 Z=-10.0 [kN] Globalny
Obcigzenie-4 (9.100, 4.050) Sita skupiona 1 Z=-10.0 [kN] Globalny
Obcigzenie-5 (9.100, 3.800), (9.600, 3.800), Réwnomiernie 2 Z=-42.0 [kN/m2] Globalny
(9.600, 4.050), (9.100, 4.050), rglz+gzqne
cisnienie

(4.800, 4.850), (5.300, 4.850),
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(9.100, 4.850), (9.600, 4.850),
(9.600, 5.100), (9.100, 5.100),
(5.300, 5.100), (4.800, 5.100),

(9.100, 4.050), (9.600, 4.050),
(9.600, 4.850), (9.100, 4.850),

(5.300, 4.050), (9.100, 4.050),
(9.100, 4.850), (5.300, 4.850),

(5.300, 3.800), (9.100, 3.800),
(9.100, 4.050), (5.300, 4.050),

(4.800, 3.800), (5.300, 3.800),
(5.300, 4.050), (4.800, 4.050),

(4.800, 4.850), (4.800, 4.050),
(5.300, 4.050), (5.300, 4.850)

1=

SFSF AP ST AP ST A AF ST A AF ST A AF Sr A AP SF A AF SF A AF SF A AF Sr A AF S0 A AR Sr A AR SF A AF Sr A A S A AF
e o ol i i o S S e S i e i ol S S S S S S S s ol S I S S S
M b b A b o b o oo WERRBRRR L L g g gy i)
e e T i o i o i i e S e e S S S e i S e s ol Sl S SR S R (S S A
T ol ol i o S S e S e sl S S e S e I e e S S S S S o [ A S A
T ol ol i o S S e S e sl S S e S e I e e S S S S S o [ A S A
e ol ol i i S S e S e e sl S S e e e S S S S S o [ A S A
HZ=BRBOBE- [+ + & + &+ + b+ o+ b b+ HEBBBRR b b b b+ b+ b+ o KzIR808E
O e ol L e e o i ol t 2l ol i i S S S e L S S S e S e A R e i B
O e ol L e e o i ol t 2l ol i i S S S e L S S S e S e A R e i B
) N S S | S S S S S S S SO S S S S S S S S S S S SO S S S S S S S SN SO SO SN SN S S S N | (g S S S
O e ol L e e o i ol t 2l ol i i S S S e L S S S e S e A R e i B
oftHE=BE8B8En + + + + + + + + + + + + + + + +Ke-tasbeE + + + + + + + + + + + + + + + + ] Kenadnstaz)
9 Stal zbrojeniowa
RB500WZ (B)

Wiasciwos¢ Warto$¢ Jednostka
E 200.0 [GPa]

p 7.85 [t/m3]
aT 1.2e-05 [1/K]

f yk 500.0 [MPa]
f_yd 434.78 [MPa]
f_tk 550.0 [MPa]
e_uk 0.05 [-]

1.10 Podstawowe siatki zbrojeniowe

Nazwa Opis dx nz( Ax by “! Ay
[mm] [m-!] [cm2?2] [mm] [m~'] [cm?]
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$12 19x19 12 5.260 5.952 12 5.260
1.11 Parametry wymiarowania dla powierzchni
Domysle parametry
Wiasciwos¢ Wartos¢ Jednostka
Klasa zbrojenia RB500WZ (B)
Kierunek uprzywilejowany X
Symetryczne Nie
Zbrojenie gorne $12 19x19
Zbrojenie dolne $12 19x19
Otulina gora 30.0 [mm)]
Otulina dotem 30.0 [mm]
Charakter obcigzenia Dlugotrwate
Maksymalne rozwarcie rys 0.2 [mm]
Wspdtczynnik petzania 2.000 [-]

5.952
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2 Wymiarowanie
2.1 Mapy zbrojenia

2.1.1 Zbrojenie obliczeniowe

2.1.1.1 Gérne X [cm2/m]

min: 0.000000 max: 0.315664 21

1.2 Gérne Y [cm2/m]

Strona 7/11
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0.100
0.075
0.050
0.025

0.000

—0.025

min: -0.100000 max: 0.100000

2.1.

1.3 Dolne X [cm2/m]

0.16
0.14
0.12
0.10
0.08

0.06

min: 0.000000 max: 0.166358

2.1.

1.4 Dolne Y [cm2/m]

Strona 8/11
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0.06

0.04

min: 0.001538 max: 0.099315 2
2 Mapy zarysowania

2.2.1 Rysy dla zbrojenia zdefiniowanego

2.2.1.1 Gérne X [mm]

0.100
0.075
0.050
0.025

0.000

—0.025

min: -0.100000 max: 0.100000 2.2

1.2 Gérne Y [mm]

Strona 9/11
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0.100
0.075
0.050
0.025

0.000

—0.025

min: -0.100000 max: 0.100000

2.2

1.3 Dolne X [mm]

0.100
0.075
0.050
0.025
0.000

—0.025

min: -0.100000 max: 0.100000

2.2

1.4 Dolne Y [mm]

Strona 10/11
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0.100
0.075
0.050
0.025

0.000

—0.025

min: -0.100000 max: 0.100000

Strona 11/11



