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1.

2.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej monolitycznej pod

zbiornik podziemny na gaz ptynny w budynku technicznym Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia

Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie.

Zakres opracowania dla budynku:

3.

Roboty ziemne
Ptyta fundamentowa zelbetowa

Sposdb zasypania zbiornikow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Umowa z Inwestorem

Ustalenia z Inwestorem

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna obiektu

Informacje uzyskane od przedstawiciela inwestora

Projekt budowlany czes¢ sanitarna

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz U. 2020 poz. 1333 z podz.

zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j Dz. U. 2019 poz. 1065
z pozniejszymi zmianami)

Normy branzowe

TOM Il Geotechniczne Warunki Posadowienia wykonane przez mgr inz. Michata Fyda

w dniu 04.03.2021 r.
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4, ZAtOZENIA DO PROJEKTU

Lokalizacja woj. tédzkie

Kategoria geotechniczna Il

Warunki gruntowe proste

Poziom wdd gruntowych 1,8 2,1m(od powierzchni terenu)

Rodzaj posadowienia ptyt zelbetowych bezposrednio na warstwie gruntow rodzimych
Wskaznik zageszczenia zasypki zbiornikow Is=0,95

5. 0Ogodlna charakterystyka obiektu

Posadowienie ptyty fundamentowej zelbetowej monolitycznej pod podziemny zbiornik gazu
zgodnie z Geotechniczne Warunki Posadowienia przyjeto jako bezposrednie, na gruncie

rodzimym. Do obliczen przyjeto wymiary ptyty fundamentowej:
- szerokos$¢ 130cm
- dtugos¢ 260cm

- grubos¢ 25cm

6. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu (przyjete
na podstawie Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia wykonanych

przez mgr inz. Michata Fyda w dniu 04.03.2021 r.)

6.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki
zwigzany z wodami wystepujacymi w podfozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego
horyzontu wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podtoza
skalnego. llos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze
sobg. Gfeboki horyzont wdéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi
niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego
horyzontu wyptywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy Zrddliskowe
i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegtg warstwe pokrywy czwartorzedowej. Woda gruntowa

horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta
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i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
rzadziej, wodami wyptywajacymi z gtebszego podfoza. Saczenia majg zmienne wydajnosci
i znajduja sie na roznych gtebokosciach, wydajnos¢ saczen jest uzalezniona gtownie od por roku.
llos¢ i wydajnos$é sgczern w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac
praktycznie w catym profilu gruntowym. Sgczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie
warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw
geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub
napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow
spoistych. Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wod podziemnych w otworze
1 w postaci sgczen srédglinowych na gtebokosci 1,8 i 2,1 m ppt. Stan wdd gruntowych w okresie
przeprowadzania prac terenowych nalezy uzna¢ za podwyzszony. Podczas intensywnych opadow
oraz roztopow, zwierciadlo wodd gruntowych moze pojawia¢ sie lokalnie w obrebie
przypowierzchniowych gruntdw niespoistych jako zawieszone na stropie glin lub tez
bezposrednio na powierzchni terenu, w rejonach o najnizszych rzednych wysokosciowych

i catkowicie zanika¢ w suchych okresach roku. Warunki gruntowo-wodne przyjeto jako proste.
6.2. Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na sposéb posadowienia w gruncie rodzimym oraz badania wykonane
w Geotechnicznych Warunkach Posadowienia ptyte fundamentowa zelbetowa pod zbiorniki gazu

zaliczcono do drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych” .

7. Zasady ustalania obcigzen i podstawowe schematy statyczne

7. 1. Zasady ustalania obcigzen
Przy wykonywaniu obliczed statycznych i wymiarowaniu elementéw konstrukcji przyjeto
nastepujgce zasady ustalania obcigzen:

Tablica 1. Obcigzenie warstwami zasypowymi zbiornika

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Piaski drobne i pylaste, mato wilgotne, 17,85 1,20 -- 21,42
zageszczone grub. 105 cm
[17,0kN/m3-1,05m]

3 17,85 1,20 - 21,42
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- Ciezar zbiornika na gaz ptynny (2700I) = 5,05kN
- Ciezar gazu 2700I * 80% = 2160I, przyjeto 11=0,52kg
7.2. Obcigzenia na ptyte:

Obcigzenia state:

ciezar wiasny ptyty fundamentowej: 0,25m x 1,3m x 2,6m x 25kN/m?> = 21,1kN
ciezar wtasny zbiornika: 1szt x 5,05kN = 5,05kN

Obcigzenia zmienne:

ciezar gazu (przy napetnieniu 80%) 11,2kN
7.3. Podstawowe schematy statyczne
Do wymiarowania elementdw konstrukcji przyjeto nastepujace schematy statyczne:

-ptyta fundamentowa: element powierzchniowy, obcigzony reakcjami ze zbiornika w postaci sit
pionowych oraz obcigzeniem powierzchniowym rdéwnomiernie roztozonym od warstw

zasypowych zbiornika.

Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie elementéw konstrukcji przeprowadzono w programie

SPECBUD wersja komercyjna nr seryjny 770B-C584 oraz Soldis Projektant wersja komeryjna.

8. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem
ptyty fundamentowej. Ptyte fundamentowq zaprojektowano jako zelbetowa monolityczng o gr.
25cm, wykonang z betonu C20/25, zbrojong stalg A-IlIN i A-l. Ptyte posadowiono 2,05m ponizej
poziomu terenu na warstwie betonu podktadowego C8/10 grubosci co najmniej 10cm. Otulenie

pretow zbrojenia taw wynosi 5cm.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych” wydang przez ITB oraz PN-B-10260 ,,1zolacje
bitumiczne”. I1zolacje poziomg fundamentdéw nalezy wykonac z jednej warstwy papy podktadowej
termozgrzewalnej. Izolacje pionowg fundamentéw nalezy wykonac poprzez utozenie
dwuwarstwowych powtok z mas dyspersyjnych asfaltowo-kauczukowych. Elementy monolityczne
zagtebione w gruncie nalezy wykona¢ z betonu o konsystencji gestoplastycznej. Nalezy zwrdci¢
uwage aby wykonac beton jednorodny, szczelny, bez rakdéw i wystepdw oraz zachowac otuliny
pretow zbrojenia przewidziane w projekcie (zgodnie z PN-B-03264:2002). Beton nalezy zagescic¢

przy pomocy wibratordw, a nastepnie zapewnic jego wtasciwg pielegnacije.
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9. Wytyczne dotyczace prowadzenia robét budowlano-montazowych

W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

wytycznych:

-W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy scisle stosowac sie do wymagan normy PN-B-
06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.”

-podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ uwage, aby posadowienie projektowanej ptyty
fundamentowej wykona¢ na gruntach rodzimych o nienaruszonej strukturze i dostatecznej
nosnosci

-Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty nie nalezy dopusci¢ do zalania ich wodami

opadowymi

-Nie wolno dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu w wykopie, przy prowadzeniu wykopow przy
pomocy sprzetu zmechanizowanego nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu rodzimego ponad
bezposrednim poziomem posadowienia o grubosci co najmniej 15 c¢cm przy pracy spycharki,
zgarniarki lub koparki wielonaczyniowej lub co najmniej 20 cm przy pracy koparki
jednonaczyniowej, nie wybrang mechanicznie warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie

wymaganej doktadnosci podtoza pod fundament
-Zasypywanie wykopow:

* zsypanie wokot zbiornikdw w warstwie nie mniejszej niz 20cm — piaskiem

e pozostate zasypanie moze byé wykonane z gruntu rodzimego bez zanieczyszczen i kamieni

-Zageszczanie gruntu w wykopach powinno odbywac sie warstwami nie wiekszymi niz 20 cm przy

stosowaniu ubijakéw udarowych i wskaznikow zageszczenie Is = 0,95

-Przy  wykonywaniu zageszczania gruntéw nie wolno uszkodzi¢ warstw izolacji

przeciwwilgociowych
-Uktadanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie z zageszczaniem mechanicznym

-Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratordw, kazda warstwa mieszanki powinna byé uktadana

bez przerwy i tylko w jedng strone

strona|7



-Zbrojenie wszystkich elementdow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed

zabetonowaniem

-Sktadowanie na placu budowy winno odbywaé sie w warunkach nie powodujgcych narazen

korozyjnych

10. Materiaty

Przyjeto nastepujgce materiaty do wykonania konstrukcji budynku:
-beton C20/25 (wg PN-B-06250)

-stal zbrojeniowa A-IlIN i A-l (wg PN-H-93215)

11. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreslonych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ITB tom | i lll,
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z
zachowaniem stosownych przepiséw BHP i p.poz. w zakresie wynikajagcym z prowadzonego
rodzaju robdét. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanym przez kierownika
budowy, przestrzegajagc obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowane
materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych. Dopuszcza sie w realizacji
inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w

projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez akceptacji Projektanta, Autorzy projektu nie

ponoszg odpowiedzialnosci.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na placu

budowy

Obiekt:  Plyta fundamentowa zelbetowa
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Adres budowy: Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w
Mieczystawowie, nr ewid. dziatki 258/1, obreb: Waty

Inwestor: Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie
a) Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych etapéw inwestycji.

Etapem poprzedzajagcym wtasciwe roboty budowlane jest zabezpieczenie organizacja placu
budowy. Podstawowym etapem prac budowlanych bedg roboty ziemne i fundamentowe.

b) Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych
Teren jest zabudowany i ogrodzony.

c) Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

Dziatka wyposazona jest w przytacza.

d) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

® prace prowadzone podczas wykonywania wykopdw i w samych wykopach (nalezy $ciany
wykopu zabezpieczyé przed osunieciem oraz ustawi¢ barierki chronigce przed upadkiem do
wykopu);

® prace betoniarsko — zbrojarskie (sprawdzi¢ uziemienie urzadzen wibrujacych w celu
unikniecia porazenia prgdem);

e roboty w poblizu pracujacych maszyn typu dzwig, koparka (zachowanie szczegdlnej
ostroznosci w zasiegu pracy maszyn — wymagane przeszkolenie pracownikéw i wyznaczenie
strefy pracy urzadzenia);

® podczas realizacji wszystkich etapdéw robdt budowlanych uzywac sprzetu sprawnego,
majgcego aktualne przeglady tech. itp.

e) Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Prace budowlane powinny byé przeprowadzone przez wyspecjalizowane ekipy zfozone z
wykwalifikowanych pracownikéw, przeszkolonych w zakresie BHP. Ponadto kierownik budowy
powinien dokona¢ przeszkolenia pracownikdw uwzgledniajgc specifike prowadzonych robét na
danej budowie, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

® robot prowadzonych w zasiegu pracujacych dzwigdw i koparek;
® prac prowadzonych w wykopach;
f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Roboty budowlane w obrebie linii energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym. W poblizu linii
energetycznej, telefonicznej itp. zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu typu koparka itp.
Kierownik budowy powinien wskaza¢ odpowiednie miejsce sktadowania materiatow
budowlanych, uwzgledniajgc stworzenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji (réwniez na
wypadek ewakuacji z powodu pozaru czy innych zagrozen).
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13. Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333 z pdz. zm.) zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
pt. ,BUDOWA KOTtOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKA NA GAZ PLYNNY ORAZ ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU TECHNICZNYM”, w budynku warsztatowym
na terenie Zespofu Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego IM. Macieja Rataja w Mieczystawowie,
99-314 Krzyzanéw dz. ew. nr. 258/1, Waty zostat wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
sfuzyé oraz zostat opracowany na podstawie prowadzonej na biezagco koordynacji
miedzybranzowe;j.

PROJEKTANT (Branza konstrukcyjna):

mgr inz. Jarostaw Szymanski
nr ewid. LOD/2206/PWBKb/15
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L6dz, dnia 15 grudnia 2015T.

Lédzk.a Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygi. akt. KK/D/7131-2/2206/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jedn..
Dz. U. 22013 r, poz. 267 z pozn. zm.) w zwiazku z art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 20001,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.. Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z péin. zm.), art, 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 21 ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poin. zm.), oraz § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
}.odzkiej Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jareslaw Szymanski

magister inZynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 lipca 1984 r. w Lowiczu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/2206/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bLodzi.
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i i s
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g : ;@gfé/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB P -
mgr inz. Waclaw Sawicki ( T

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB m -
mgr inz, Tomasz Kluska ;' A le—

/

172
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Pan Jarostaw Szymanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obicktu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlancgo i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju;

4) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

5) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgednie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB g
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /‘é dszfﬂ{ 45& g S
i ; .( /
VA

Czonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB s g
mgr inz. Tomasz Kluska _—— &5‘/ e~

Otrzymuja:
1. Jarostaw Szymanski
Otolice 71
99-400 Lowicz;
2. Rada t.6dzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa. '

b
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-C5Y-QAS5-LLD *

Pan Jarostaw SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/0060/16

adres zamieszkania Otolice 71, 99-400 towicz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Raport z obliczen z programu
Soldis PROJEKTANT

Ptyta fundamentowa pod zbiornik gazu poj. 2,7m3
(podziemny)

Autor: mgr inz. Jarostaw Szymanski



1 Model
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1

1.1 Wierzchofki

Id

5.400
4.100
5.400
4.100
4.350

5.800
5.800
8.400

8.400
6.300
7.900
6.300
7.900

4.350

11
12
13

5.150
5.150

1.2 Krawedzie

Koniec

Poczatek

Id

oaNM

— o aNMmM

— AN M

1.3 Powierzchnie

Parametry
wymiarowania

Uktad

)

Przekroj

Materiat

Wierzchotki

Id

Domysle parametry

0.20m Globalny

C20/25

1,3,2,0

1

1.4 Przekroje

d

imosro

M

7 7

Grubosc

Nazwa
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0.20m 0.2 [m] 0.0 [m]
1.5 Materialy
C20/25
Wiasciwosc Wartos¢ Jednostka
E_cm 30.0 [GPa]
G_cm 12.5 [GPa]
v 02 [-]
p 2.5 [t/m3]
aT 1e-05 [1/K]
f_ck 20.0 [MPa]
f_ck_cube 25.0 [MPa]
f_cm 28.0 [MPa]
f_ctm 2.2 [MPa]
f_ctk_0_05 0.15 [MPa]
f_ctk_0_95 2.9 [MPa]
f_cd 13.33 [MPa]
e cl 0.002 [-]
€ cul 0.0035 [-]
€ C2 0.002 [-]
€_cu2 0.0035 [-]
n 0.002 [-]
€ c3 0.00175 [-]
€_cu3 0.0035 [-]
1.6 Uktady wspdtrzednych
Nazwa Poczatek Obrét
Globalny (0.0, 0.0) 0.0°
1.7 Podpory
Podtoze-1
Wiasciwosc Wartos¢ Jednostka
Obiekt Powierzchnia 1
Kz 38061.480 [-]
Uz 0.000 [-]
Uktad (0.0, 0.0) -0.0°
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1

1.8 Obcigzenia

Grupa Wartos¢ Uktad

Typ

Punkty

Nazwa

Globalny

-5.05 [kN]

Z=

Sita skupiona

(6.300, 4.350), (7.900, 4.350),

Obcigzenie-1

(6.300, 5.150), (7.900, 5.150)

Globalny

-11.2 [kN]

Z=

Sita skupiona

(6.300, 4.350), (7.900, 4.350),
(6.300, 5.150), (7.900, 5.150)

Obcigzenie-2
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HF+++++++ bbb+
HF+++++++ bbb+
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HF+++++++ bbb+

I e i e el i e e e e

++

g+t

HF++++++++ Attt bttt
HF+++++++ bbb+
HF+++++++ bbb+
HF++++++++ bbb+
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1

1.9 Stal zbrojeniowa

RB400W (B

Jednostka

[GPa]

Wartos¢

7 7

SCIWOSC

7

Wia

200.0

[t/m3]
[1/K]

7.85
1.2e-05

[MPa]
[MPa]
[MPa]

[-]

400.0
347.83

440.0

0.05

e_uk

1.10 Podstawowe siatki zbrojeniowe

by Ay
[mm] [m-%] [cm?2]

Ax
[cm?2]

3.770

nx

[m-1]

¢x
[mm]

Opis

Nazwa

4.800 3.770

10

4.800

10

$10 19x19

1.11 Parametry wymiarowania dla powierzchni

Domysle parametry

Jednostka

Wartos¢
RB400W (B)

7 7

SCIWOSC

7

Wia

Klasa zbrojenia

X
Nie

$10 19x19

Kierunek uprzywilejowany

Symetryczne

Zbrojenie gorne

$10 19x19

Zbrojenie dolne
Otulina géra

[mm]
[mm]

30.0

30.0

Dlugotrwate

Otulina dotem

Charakter obcigzenia

[mm]

0.2

Maksymalne rozwarcie rys
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Wspdtczynnik petzania 2.000 [-]

2 Statyka

2.1 Mapy przemieszczen
Przemieszczenia w globalnym uktadzie wspotrzednych

2.1.1 Uz [mm]

—0.61

I —0.62

min: -0.667176 max: -0.607421

2.1.2 6x [deq]
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0.0006

I 0.0004

min: -0.000755 max: 0.000740
2.1.3 By [deq]

0.003
0.002
0.001
0.000
-0.001
—0.002
—0.003

min: -0.003897 max: 0.003900

2.2 Mapy sit
2.2.1 Mx [kNm/m]
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min: -2.464423 max: 3.377112
2.2.2 My [kKNm/m]

min: -1.399679 max: 1.126329

2.2.3 Mxy [KNm/m]
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0.3

min: -0.378610 max: 0.394775
2.2.4 Qx [kN/m]

min: -20.306101 max: 20.870310

2.2.5 Qy [kN/m]
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min: -16.049813 max: 16.248858
2.3 Mapy odporu gruntu

2.3.1 Rz [kN/m?]

min: 23.119350 max: 25.393705
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16.CZESC RYSUNKOWA
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PtY TA FUNDAMENTOVVA
ZBIORNIK GAZU

s=t. 1
Skala 1:20

260
L4
T 0
~N ~
~
= S &
~
o Kotew ocynkowana #16 Kotew ocynkowana #16 re)
~ ~
L4
50 160 50

POD

BETON €20/25 W8

T:im?@@ realizowana w ramach zadania 7

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYStAWOWIE

[ tytut projektu (pozwolenie na budowg)]

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKA NA GAZ PEYNNY ORAZ
ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W BUDYNKU TECHNICZN YM

[inwestor] lespot Szkof Centrum Ksztafcenia Rolniczeqo

im. Maciejo Ratajo w Mieczysfawowie, 99-314 Krzyzanow

adres inwestycji | Jespd! Szkot Centrum Ksztafcenia Rolniczego
IM. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow
dz. ew. nr. 258/1, obreb: Waf

Jjednostka b\o\m»8§i NEOEagrgetyka Sp. z o.0. 02-494
wa, ul. Pana Tadeusza 10
energetyka.pl KRS: 0000609330

NIP: 5223058499

[ projektowat | mqr inz. Jarosfaw Szymariski
LOD,/2206 /PWBKb /15

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno budowlane]

tytut rysunku

PEYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU POJ. 2,7m’

konstrukcja 1:20 10.02.2021 K — 01




PtY TA FUNDAMENTOVVA POD
ZBIORNIK GAZU - ZBROJENIE

/brojenie dolne (skala 1:20)
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Przekroj BB (skala 1:20)
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Skala 1: 20

/brojenie gorne (skala 1:20)
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
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16 o
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UWAGA:

1. Fundamenty posadowic 2,05m ponizej istniejgcego
poziomu terenu.

2. Ptyte fundamentowg wykonac z betonu C20/25 W,
zbroi¢ stalg A-IIN (RB500) i strzemiona z A—l (St35-b),
beton wibrowaé mechanicznie.

3. Pod fundamentami wykona¢ warstwe betonu
podkfadowego C8/10 grubosci min. 10cm.

4. Otulenie pretéw zbrojenia Scm.

5. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg.

6. Izolacja pozioma posadowienia pfyty fundamentowej —
1x papa termozgrzewalna gr.4,2mm, izolacja pionowa
oraz izolacja gérnej powierzchni pfyty — dwukrotne
nacigganie mas dyspersyjno—kauczukowych.

BETON €20/25 W8
STAL A-IIN (RB 500)
STAL A-I (St35-b)

T:%mQQQ realizowana w ramach zadania 7

BUDOWA KOTKOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTArCENIA
ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSEAWOWIE

7 tytut projektu (pozwolenie na @:Qoﬁi

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKA NA GAZ PEYNNY ORAZ
ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W BUDYNKU TECHNICZN YM

inwestor Zespd! Szkot Centrum Ksztafcenio Rolniczego

im. Maciejo Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow

adres inwestycji | /espof Szkot Centrum Ksztafcenia Ralniczego
IM. Maciejo Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow
dz. ew. nr. 258/1, obreb: Waty

Jjednostka b\o\mﬁo§i NEOEagrgetyka Sp. z o.0. 02—494
wa, ul. Pana Tadeusza 10
energetyka.pl KRS: 0000609330

NIP: 5223058499

[ projektowat ] mgr inz. Jarostaw Szymanski
LOD,/2206 /PWBKb /15

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci
konstrukcyjno budowlane]

PEYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU POJ. 2,7 — ZBROJENIE

konstrukcja 1: 20 10.02.2021 K - 02

wmmﬁ g «MNC ?“w stal gfadka A-I stal zebrowana A-IIIN
6 8 8 |10 |12 116 | 20
1 10 |13 |1,34 17,4
2 10 7 | 264 18,5
J 10 | 13 |1,34 17,4
4 10 7 | 264 18,5
5 121 8 |1,20 9,6
6 6 | 20 |0,72| 14,4
fgcznie dfugosc mb | 14,4 /1,8 1 9,6
ciezar jednostkowy  kq/mb| 0,222 0,395 10,395 | 0,617 | 0,888 | 1,58 | 2,47 St e
fgcznie kg | 3,2 443 | 85
razem wg gat. stali kg 3,2 52,8
0GOLEM kg 56,0




PRZEKROJ
POPRZECZNY PLEYT

FUNDAMENTOVWYCH
Skala 1:50
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Pfyta fundamentowa
Zelbetowa PF/-1

PRZEKROJ

PODEUZNY PLEYT

FUNDAMENTOVWYCH
Skala 1:50
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T:im?@@ realizowana w ramach zadania 7

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYStAWOWIE

[ tytut projektu (pozwolenie na budowg)]

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKA NA GAZ PEYNNY ORAZ
ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W BUDYNKU TECHNICZN YM

[inwestor] lespot Szkof Centrum Ksztafcenia Rolniczeqo

im. Maciejo Ratajo w Mieczysfawowie, 99-314 Krzyzanow

adres inwestycji | Jespd! Szkot Centrum Ksztafcenia Rolniczego

IM. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow
dz. ew. nr. 258/1, obreb: Waf

F1 | Ptyta fundamentowa

Jjednostka b\o\m»8§i a Sp. z o.0. 02-494

. . . . f |. Pana Tadeusza 10
izolacja przeciwwilgociowa | 0.2cm
plyta zelbetowa C20/25 25¢cm orojekionad]
papa termozgrzewalna gr4,2mm |  0.4cm
chudy beton C8/10 10cm
podsypka zwir.-pias. 15¢cm PYYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU POJ. 2,7rf — PRZEKROJ PODLUZNY |
POPRZECZNY
konstrukcja 1: 50 10.02.2021 K- 03




SPOSOB
ZASYPANIA

ZBIORNIKOWVY
Skala 1:50

Przekréj poprzeczny

Przekrdj podfuzny

grunt rodzimy
bez kamieni

grunt rodzimy P R
bez kamieni -

M

T:%m?@d realizowana w ramach zadania 7

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYStAWOWIE

[ tytut projektu (pozwolenie na budowg)]

BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKA NA GAZ PEYNNY ORAZ
CS\>®\> ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJ GAZOWEJ W BUDYNKU TECHNICZN YM

[inwestor] lespot Szkof Centrum Ksztafcenia Rolniczeqo

im. Maciejo Ratajo w Mieczysfawowie, 99-314 Krzyzanow

1. Do zasypania zbiornika mozna przystgpi¢ dopiero po pozytywnym odbiorze zbiornikow

przez inspektora UDT. adres inwestycj| Zespo! Szko! Centrum Ksztofcenia Rohiczego
2. Zbiornik po posadowieniu i zakotwieniu nalezy obsypac piaskiem, wsypujgc go warstwami W. Waciejo Rotajo w Wieczysfowonie, 55314 Krzyzonow

o . ] o o . 4 ) dz. ew. nr. 258/1, obreb: Waf
do wykopu I rownomiernie z kazdej strony, przy czym gruboSC warstw nie moze byc o Sp. 7 0.0 02-494
wieksza niz 20cm i zageszczona do Is=0,99.

Jjednostka projektowa 7

\IP: 5225058499

. Pana Tadeusza 10
3. Po obsypaniu zbiornika piaskiem, pozostafq czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem

. Ce e [ projektowat | mgr inz. Jarostaw Szymariski

ﬁOQN:ﬁKj bez »Qg\m.s\ / Q\Sv\. o . . . . LOD,/2206 /PWBKb /15

4. Strefe w promieniu do 3,0m od wfazu zbiornika nie nalezy obsadzac roslinnoScig wysokg. Ui buden do projéconai | Kirovar
konstrukeyjno budowlane]

tytut rysunku

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIK GAZU POJ. 2,7m’ — SPOSOB ZASYPANIA

konstrukcja 1: 50 10.02.2021 K- 04
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