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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO ) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowg kottowni gazowej i zbiornika na gaz ptynny na terenie Zespotu Szkét Centrum

Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 258/1.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt

zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych jak w pt.1.1
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami

technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktdorych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjagtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokosé badz liczba

kondygnacji.

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.6. modernizacji — nalezy przez to rozumieé¢ unowoczesnienie, uwspoétczesnienie produktu, trwate ulepszenie,
np. istniejgcego obiektu budowlanego prowadzace do zwiekszenia jego wartosci uzytkowej. Obejmuje prace

zwigzane z podnoszeniem walordow estetycznych i uzytkowych budynku lub innego produktu.

1.4.7. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we

wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.9. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.10. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad pracami modernizacyjnymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze

gotowego obiektu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu prowadzenia prac modernizacyjnych

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren prowadzenia prac
modernizacyjnych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze

dokumentacje projektowgq i komplet SST.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowsq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ wykonania modenizacji toalet i weztéw
sanitarnych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykoniczenia powierzchni $cian, podtég

i sufitow zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac modernizacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzenia prac modernizacyjnych w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia prac modernizacyjnych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wigczony w cene umownag.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu
prowadzenia prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje zaplecza,

magazynow i sktadowisk materiatéw do wbudowania i materiatow z rozbidrek i demontazy.
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1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie prowadzenia prac modernizacyjnych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia prac.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow

z rozbidrek i demontazu.
1.5.9.Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy prowadzeniu prac modernizacyjnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Materiaty budowlane przeznaczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
prowadzenia prac, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzenia prac

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
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i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdiniej

zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdw robdét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i jakos¢ wykonanych robdt z czestotliwos$cig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem robot i zapewnieniem jakosci dostarczonych materiatéw ponosi

Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i kontrole jakosci bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiejkolwiek kontroli jakosci wymaganej w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub kontroli jakosci, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub kontroli jakosci. Po wykonaniu pomiaru lub kontroli jakosci, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
i weryfikacji parametréw technicznych materiatdw u Producenta. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow kontroli jakosci

dostarczonych przez Wykonawce.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtfasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong

w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy
1. Dokumenty dotyczgce materiatow
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow. Dokumenty

te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1], nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu prowadzenia prac modernizacyjnych,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar

robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robdét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.01.
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
CPV—-45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac ziemnych dla projektu p.t. "Budowa kottowni
gazowej, zbiornikdw na gaz ptynny, zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalac;ji
fotowoltaicznej na budynku szkoty oraz internatu w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka
nr ewid. 254/1."

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot jak wt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem prac ziemnych.

Zakres prac ziemnych:
- wykopy i zasypki zwigzane z wykonaniem ptyt fundamentowych,
- wykonanie podbudowy z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt 1.5

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonywania podsypki oraz zasypki wykopow mozna stosowaé tylko grunty niespoiste okreslone
w projekcie lub o nastepujgcych wtasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5

(pospotki i piaski),
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e - dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8
(m/dobe).

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych
Roboty ziemne:
a) koparki,
b) samochody samowytadowcze,
c) szpadle,
d) zageszczarki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt 4.
4.2 Transport materiatéw z wykopoéw

Transport urobku z wykopdw, oraz pospotki i piasku do zasypek i podsypek bedzie sie odbywac

samowytadowczymi lub skrzyniowymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego

tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:
— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zapozna¢ pracownikow z zakresem prac ziemnych i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie ich

wykonania.
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5.3. Zabezpieczenie miejsca prac

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, Wykonawca winien zabezpieczy¢ miejsce prac w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie sie o0sob nieupowaznionych w obreb prac i oznakowal tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie

czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko.
5.4. Zdjecie humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejgcg roslinnos¢ (w przypadkach
regulowanych przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolert uprawomocnionych Urzeddw)
i gbérng warstwe gruntu (humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu

wyznaczonym przez Inzyniera

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac

koparkg na Srodki transportu (bez zanieczyszczen).
Sktadowanie powinno nastepowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé¢ samochodami, wywrotkami

z zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowac w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.5. Wykopy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji

i innych struktur podziemnych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne

Zwigzane z:
. wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
. ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
. wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,
. niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,
. pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdéw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntow
gliniastych. Zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robdt budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie

do minimum, a po ich zakoniczeniu wykopy wypeti¢ gruntem.
5.6. Podsypki i zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i zasypania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Warunki wykonania podsypek:

- Uktadanie podktadu powinno nastgpié bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

- Uktadanie podsypek nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci zgodnej z projektem technicznym.

- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg proby

normalnej Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.

6.2. Zdjecie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos$¢ wykonania robdt z rysunkami, w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

6.3. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdét z dokumentacja,
- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- czy zostata zapewniona statecznos¢ skarp,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Wykonanie podktaddw i zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podktadu,

- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypow szczegdlng uwage nalezy
zwrocic¢ na:

- badania przydatnosci gruntdéw przeznaczonych na zasypke i nasypy

- badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- Dla zdjecia warstwy humusu jednostka obmiarowa jest — m?

- Dla wykonania wykopdw jednostka obmiarowa jest — m®

- Dla wykonania podktaddw i nasypéw jednostkg obmiarowg jest — m?

- Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m?

- Dla transportu gruntu jednostka obmiarowa jest — m*

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikdw maszyn
podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

- Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach

rozbidrkowych niezuzytkowanych, zniszczonych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych ...

(Dz. U. Nr 10, poz. 47 z 1995)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112,p0z.1206)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpaddw, lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i srednich

przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpaddéw (2001.152.1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736)
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

- BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

obcigzenia ptyta
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.02.
BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych, dla projektu p.t. "Budowa
kottowni gazowej, zbiornika na gaz ptynny oraz zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku

technicznym w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzanow, dziatka nr ewid. 258/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot jak wt.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa

inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.
Przedmiotowe czynnosci majg na celu wykonanie:
- betondéw podktadowych,
- ptyty fundamentowe].
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4

- Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
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- Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw

przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy

w stanie suchym.
- Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody

w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania

i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,G w MPa.
Wytrzymatoé¢é gwarantowana betonu na $ciskanie R,® - wytrzymatoéé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.1.1 Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji

wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
— Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
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— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg. Na workach powinien byc¢

umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny

by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni

obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997
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— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze byc¢ uzyty

do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe, zelbetowe Iub  betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2 Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
— pospdtka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
2.3. Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny klasy C20/25 W8.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.
4.2. Transport betonu
4.2.1 Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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4.2.2 Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2. Wykonanie betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.3.1 Dozowanie sktadnikéow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,

z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.
5.3.2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu

(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.3.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej

(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktora powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
—warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki

wibracyjne.
5.3.4 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni  betonu pfyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak

aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.3.5 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku

naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdow betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu

cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio utozonego betonu.
5.3.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest
wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne

do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —=5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
5.4.2 Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
5.4.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.
5.5 Pielegnacja betonu
5.5.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania

odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.5.2 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1 Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,
- réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
5.6.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli  projekt nie przewiduje specjalnego  wykonczenia  powierzchni  betonowych,

to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié
i uklepaé, aby otrzymac¢ rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow, wyréwnang wg
powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkag aby

usung¢ powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposoéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 mieszanki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.
8.2 Odbiér robét betonowych

Wszystkie roboty objete niniejszg SSTWIOR podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.03.
ZBROJENIE
CPV 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt zbrojeniowych, dla projektu p.t. "Budowa
kottowni gazowej, zbiornika na gaz ptynny oraz zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku

technicznym w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 258/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot jak wt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:

« Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.
+ Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:

« prety fi 8-16 zebrowane ze stali klasy A-lIlIN (RB500),

« prety fi 6 gtadkie ze stali klasy A-O (St0S).
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b) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.
c) Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
—znak wytworcy,
—$rednice nominalng,
— gatunek stali,
—numer wyrobu lub partii,
—znak obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych

zanieczyszczen,

— odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miescic¢

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiardéw i gatunkow.
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d) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania zbrojenia
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.
4.2. Transport zbrojenia

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngc

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt 5.
5.2. Wykonanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkéw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg

olejng nalezy opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi  zmian

we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
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b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowient normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen

wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowg

Jednostkg obmiarowg jest kg, tona.

Strona | 33



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8.
8.2 Odbiér roboét zbrojeniowych

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw
w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw

oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.04.
ROBOTY [ZOLACYINE
CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji, dla projektu p.t. "Budowa kottowni gazowej,
zbiornika na gaz ptynny oraz zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej w budynku technicznym

w Mieczystawowie, 99-314 Krzyzandw, dziatka nr ewid. 258/1."
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot jak w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.
Zakres prac izolacyjnych:

« izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt. 1.5

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe
— papa termozgrzewalna
— masy dyspersyjno-kauczukowe
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania izolacji

Roboty izolacyjne:

- wafki

- szpachelki i pedzle
- pity do ciecia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu i zatadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw srodkami transportu kotowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
5.2 Izolacje przeciwwilgociowe

Przed przystgpieniem do wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] sprawdzi¢ powierzchnie na ktorg

izolacja bedzie nanoszona. Powierzchnia powinna byé réwna, czysta i odpylona.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ naktadana starannie. Nie dopuszcza sie pozostawiania przerw

i ubytkéw, ktére moga spowodowac przerwanie ciggtosci izolacji.
Izolacje pozioma potgczyé szczelnie z izolacjg pionowg elementdw zelbetowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  pkt. 6.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych

norm. Nie nalezy stosowac réowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST pkt. 8.

Odbidér robot izolacyjnych odbywa sie w dwdch etapach:

- odbiory czesciowe,

- odbiér korcowy.

Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli;

- jakosci materiatéw

- ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- podktadu pod izolacje - sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci, poprawnosci
zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) - obejmuje sprawdzenie
ciggtosci warstwy, rownosci, sklejen i zaktadow,

- uszczelnienia i obrobienia miejsc wrazliwych na przecieki,

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i stwierdzeniu

wystepowania ewentualnych uszkodzen, Roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
- ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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