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03. KARTA AUDYTU

data wykonania

kwiecien 2021

|03.1. Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

przedsiewziecie stuzgce poprawie
efektywnosci energetycznej

opis przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej

dane podmiotu upowaznionego, u
ktorego zostanie lub zostato
zrealizowane przedsiewziecie
stuzgce poprawie efektywnosci
energetycznej

Montaz instalacji fotowoltaicznej pracujgcej na potrzeby wtasne budynku.

Montaz instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku internatu oraz szkoty.
Oba budynki posiadajg jeden uktad pomiarowy.

Zespot Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie

dz. ew. nr. 254/1, obreb: Waty
99-314 Krzyzanow

planowana data rozpoczecia

przedsiewziecia stuzacego poprawie

efektywnosci energetycznej

2021

planowana data zakonczenia
niezrealizowanego
przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci
energetycznej

2022

data zakonczenia
zrealizowanego
przedsiewziecia stuzgcego
poprawie efektywnosci
energetycznej

wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania oszczednosci
energii

25

|03.2. Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna oszczednos¢ energii
koncowej

Srednioroczna oszczednos¢ energii
pierwotnej

szacowana wielkos¢ redukcji emisji
co,

38,17 MWh/rok

87,78 MWh/rok

29,8 ton/rok

3,28 toe/rok

7,55 toe/rok

|03.3. Dane sporzajacego audyt efektywnosci energetyczne;j

imie i nazwisko

nr telefonu

podpis

mgr inz. Magdalena Zareba

669 212 715
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04. DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU

[04.1. Dokumentacja projektowa |

1 faktury za sprzedaz i dystrybucje energii elektrycznej za rok 2020/2021

2 -
|04.2. Inne dokumenty I
1 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z pdz. zm.)

5 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu sporzgdzania

audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz.U. 2017 poz. 1912 z péz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
3 szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1606 z péz. zm.)

4 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

> odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdz. zm.)
|04.3. Przeprowadzone wizje lokalne I
1 wizja lokalna 18.01.2021
2 - -
3 - -
|04.4. Wytyczne i sugestie Zleceniodawcy I
unikniecie znacznej emisji zanieczyszczen, oszczednosé eksploatacji (efektywnos¢ energetyczna, ekologiczna,
ekonomiczna)
2 -
3 -
|04.5. Wysokosc¢ srodkow wtasnych Inwestora na pokrycie kosztow przedsiewziecia I
1 $rodki wtasne Inwestora -
2 - -
3 - -
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05. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA OBIEKTU

|05.1. Dach

konstrukcja dachu

rodzaj pokrycia dachu

powierzchnia dachu catkowita

powierzchnia dachu uzytkowa na potrzeby PV

nachylenie uzytecznej czesci dachu (kierunek/kat)

orientacja budynku

ptaski
papa
2 860,0 m2
2002,0m2
ptaski

orientacja potudniowa

|05.2. Instalacja elektryczna

moc przytgczeniowa

moc umowna

uzysk roczny z istniejgcej instalacji PV
ilos¢ punktéw pomiarowo-rozliczeniowych

rodzaj instalacji elektrycznej w obiekcie

lokalizacja rozdzielnicy gtéwnej

40 kW
40 kW
0 kWh
1

3-fazowa

Rozdzielnica 1 - umiejscowiona na korytarzu budynku szkoty
Rozdzielnica 2 - umiejscowiona na korytarzu budynku internatu
Oba budynki posiadajg jeden uktad pomiarowy

|05.3. Charakterystyka energetyczna obiektu (na podstawie faktur)

zuzycie energii elektrycznej
taryfa

koszty zakupu energii elektrycznej brutto

51 294 kWh/rok

taryfa C11
41 060,90 zt/rok

|05.4. Ogolna ocena stanu istniejgcego w zakresie istotnym dla przedsiewziecia

Zespot Szkot znajduje sie w miejscowosci Mieczystawow dz. ew. nr. 254/1, obreb: Waty. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki szkoty i
internatu. Najkorzystniejszym obszarem pod instalacje paneli fotowoltaicznych sa ptaskie dachy budynkéw pokryte papa. Oba budynki posiadajg

jeden uktad pomiarowy.

W celu uzyskania mozliwosci przytagczenia planowanej instalacji PV do instalacji elektrycznej adytowanego budynku nalezy zweryfikowaé potrzebe

modernizacji istniejgcej rozdzielnic gtdwnych. Istniejacy budynek rozliczany jest za pomoca jednego licznika energii elektrycznej o mocy

przytaczeniowej 40 kW.
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06. ZESTAW ULEPSZEN WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

istniejace catkowite roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna z sieci

istniejace roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng z sieci w odniesieniu do audytowanych
budynkéw (szkofa i internat)

moc zainstalowana zrddta OZE

uzysk roczny energii elektrycznej ze zrodta OZE
uzysk roczny energii elektrycznej ze zrédta OZE po uwzglednieniu nadprodukgji i bilansowania rocznego

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng z sieci po zainstalowaniu instalacji PV po bilansowaniu
rocznym

redukcja zuzycia energii elektrycznej w stosunku do stanu pierwotnego po zastosowaniu usprawnien
zmniejszajacych zuzycie energii elektrycznej

51294 kWh
51294 kWh

39,93 kWp
39 847 kWh

38 166 kWh

13 128 kWh

74,4%

l.p. rodzaj prac (ulepszen) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng

wartosc¢ robot netto

1 Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg oraz pracami towarzyszgcymi 199 989,64 zt
2 - 0,00 zt
suma netto 199 989,64 zt
stawka VAT 23,0%

razem brutto

245 987,26 zt

l.p. prace towarzyszace (audyt, projekt)

wartosc¢ prac netto

1 -

0,00 zt

0,00 zt

catkowity szacowany koszt przedsiewziecia brutto

245 987,26 zt

|06.1. Opis planowanych ulepszen

dachach budynkéw - szkoty i internatu.

roboty budowlane.

energia promieniowania stonecznego jest najwieksza.

Proponuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej pracujgcej na potrzeby wtasne Zespét Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Macieja Rataja w Mieczystawowie o tacznej mocy 39,93 kWp. Panele o mocy 330 W kazdy. Proponuje sie montaz 121 paneli na

Prace obejmujg modernizacje rozdzielnicy niskiego napiecia (w razie koniecznosci), opomiarowanie instalacji, system
monitoringu/zarzadzania energig z PV, instalacje odgromowa dla instalacji, konstrukcje wsporczg pod panele PV oraz towarzyszgce

Rozmieszczenie modutéw na dachu powinno gwarantowac dostep serwisowy i eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu.
Nalezy zastosowac¢ odstepy miedzy rzedami paneli, ktére uniemozliwiajg wzajemne zacienianie rzedéw paneli w porach dnia, kiedy
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07. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DANYCH | WSKAZNIKOW DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

l.p. rodzaj danych lub wskaznikéw wartos¢

1 koszt jednostkowy przedsiewziecia w odniesieniu do 1kWp netto 5008,51 zt

2 koszt catkowity przedsiewziecia brutto 245 987,26 zt

3 prognozowany roczny uzysk energii elektrycznej ze zrédta OZE 39 847 kWh

4 wskaznik produkcji energii elektrycznej ze zrédta OZE 164,7 kWh/m2

5 osumudo st spreed stk epmat ot T 3055209
6 powierzchnia czynna zainstalowanego zrédta OZE 235,2 m2
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08. EFEKT ENERGETYCZNY, EKOLOGICZNY | EKONOMICZNY

|08.1. Obliczenie zmniejszenia emisji CO, w wyniku przedsiewziecia oraz zuzycia energii z sieci

przed modernizacja

po modernizacji

ilosé wsk. emisji CO,* roczna emisja CO, ilos¢ wsk. emisji CO, roczna emisja CO,
roczne zuzycie energii elektrycznej z sieci po wymianie
CZNE ZUZYCIE ENETBII E1KIryCzne) 2 siect po wymian! 51294 kWh 0,781 kg/kWh 40061 kg 13 128 kWh 0,781 kg/kWh 10 253 kg
oswietlenia
redukcja zapotrzebowania na.energie; elgkt.ryczna z"sieci w 38 166 kWh 74,4%
stosunku rocznym poprzez zainstalowanie instalacji PV
redukcja emisji CO, w stosunku rocznym 29 808 kg 74,4%

*WSKAZNIKI EMISYINOSCI CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok

|08.2. Obliczenie efektu ekonomicznego przedsiewziecia

redukcja kosztdw zakupu energii elektrycznej z sieci brutto

naktady inwestycyjne na przedsiewziecie brutto

prosty czas zwrotu naktadéw SPBT

30 552 zt/rok

245 987,26 zt
8,1 lat(a)

|08.3. Podsumowanie efektu

wartos¢ wymagana

wartosc¢ z audytu

redukcja emisji CO, w stosunku rocznym
poprawa efektywnosci energetycznej w stosunku rocznym

czas zwrotu SPBT

brak kryterium
brak kryterium

brak kryterium

74,4%
74,4%

8,1 lat
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9. ZAtACZNIKI

Zalacznik 1  Bilans zapotrzebowania na energie elektryczng w rozbiciu miesiecznym
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IZancznik 1 Bilans zapotrzebowania na energie elektryczng w rozbiciu miesiecznym

Bilans zapotrzebowania na energie w rozbiciu miesiecznym

. . Uzysk z instalacji PV
Zapotrzebowanie na energie elektryczng Zyskzinsta a_cjl, po . , Energia nadprodukowana w Rzeczywiste zuzycie energii z
uwzglednieniu Niedobdr L. .
, . miesigcach letnich i odebrana w 70% PV na potrzeby
warunkéw energii po L .
SUMA . z sieci elektroenergetycznej w audytowanego budynku po
. technicznych, uzysku z L , . ..
zapotrzebowania . . . " ramach uzupetnienia niedoboréw z | uwzglednieniu nadprodukcji
MIESIAC . geograficznych i instalacji PV L . L .
na energie miesiecy zimowych i bilansowania
pogodowych
kWh kWh kWh kWh kWh
styczen-luty 9080,0 2483,6 6596,4 0,0 2483,6
marzec-kwiecien 8560,0 7777,8 782,2 0,0 7777,8
maj-czerwiec 5617,0 10852,0 0,0 3664,5 9281,5
lipiec-sierpien 9972,0 10339,7 0,0 257,4 10229,4
wrzesien-pazdziernik 8985,0 6430,2 2554,8 0,0 6430,2
listopad-grudzien 9080,0 1963,7 7116,3 0,0 1963,7
SUMA 51 294,00 39 847,00 17 049,63 3921,84 38 166,21
Pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng przez instalacje fotowoltaiczng
12000,0
10000,0
8000,0
e
=
x 6000,0
2
o
- 4000,0
2000,0
0,0

B SUMA zapotrzebowania na energie kWh

styczen-luty

marzec-kwiecien

maj-czerwiec

lipiec-sierpien

Miesigce

Uzysk z instalacji PV po uwzglednieniu warunkdéw technicznych, geograficznych i pogodowych

wrzesien-pazdziernik

listopad-grudzien
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