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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKOW NA GAZ PLYNNY, ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU

SZKOLY ORAZ INTERNATU

Prace rozbiérkowe i demontazowe

Prace konstrukcyjne

Posadzka

Stolarka

Prace wykonczeniowe wewnetrzne

Elewacja

N O~ WIN~

Schody wejsciowe

Suma elementéw kosztorysu

Razem BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKOW NA GAZ PLYNNY, ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJ
GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOLY ORA!
INTERNATU netto
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKOW NA GAZ PLYNNY, ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ
ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOLY ORAZ INTERNATU
1 |Element Prace rozbiérkowe i demontazowe
1 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych
Wyliczenie flosci robOt:
N 1< A __3,900000
RAZEM:: 3,900000/m 3,900
2 [KNR401/354/8 [Analogia. Wykucie z muru, oscieznic stalowych / PCV / drewnianych, powierzchniaponad 2m2
Wyliczenie flosci robOt:
11,97*1,17 : 2,304900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,304900|m2 2,305
3 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
Wyliczenie ilosci robot:
N 1 . 1367212
RAZEM:: 1,367212|m3 1,367
4
i2*3,7 : 7,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  17,468500|m2 17,469
5 |KNR231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brykowej betomowej
Yl CZenie O FOD Ot e
i2,2¥1,2 : 2,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,640000|m2 2,640
6 |KNR 231/814/1_[Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°om na podsypoe piaskowej
Wyliczenie flosci robOt:
N 32 L 4,600000
RAZEM:: 4,600000|m 4,600
7 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - posadzka
A 22 e
Y CZeie 08GO G e
1 Xt 226140
RAZEM:: 2,236140|/m3 2,236
8 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm, mechanicznie -
401721212 Uz e
Yl CZenie O FOD Ot e
:6,06*3,69*0,1 : 2,236140
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,236140|m3 2,236
9 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia
o powierzchnipodtogiponad 5'm2 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,361400
-5,476600
77,529800|m2 77,530
10
2,236000
8,792882|m3 8,793
11 |Kalkulacja Utylizacja materiatdw z rozbiorek
indywidualna m3 8,793
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2 |Element Prace konstrukcyjne
12 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komérkowego
-0,549120
0,765264|/m3 0,765
13 |KNR 202/126/5_[Otwory w Scianach murowanych, uozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie lloscirobOt:
........................................................................ 162 3,200000
RAZEM 3,200000/m 3,200
3 |Element Posadzka
14 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
16,063,690, 1 P 2,236140
RAZEM 2,236140|/m3 2,236
15 |[NNRNKB
202/618/1
22,361400
RAZEM 22,361400|m2 22,361
16 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 22,361
17 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=7 m2 22,361
18 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ 1,
Wyliczenie ilocirobot:
i1/0,15*2*0,4*1,05/1000*22,361 0,125222
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,125222]t 0,125
19 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2) m2 22,361
20 |[KNR12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 22,361
21 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana m2 22,361
22 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
... _lprzygotowaniepodioza
Wyliczenie floscirobot ]
e BU0B2X3602 19,500000
RAZEM 19,500000|m 19,500
23 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda
kombinowana m 19,5
4 |Element Stolarka
24 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe
i1,12,08 L 2,288000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,288000|m2 2,288
5 |Element Prace wykonczeniowe wewnetrzne
25 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’m2 (w 1 miejscu)
, 6,982600
6,982600|m2 6,983
26 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2)
: 60,645000
83,006400m2 83,006
: -2,193500
: 76,220000|m2 76,220
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
28 |KNR 23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki, oscieza
0,155100
3,279200|m2 3,279
29 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5,170000
RAZEM:: 22,270000|mb 22,270
30 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy z gruntowaniem, 2-krotne
VylCzenie 08 FOD Ot e
e BB00B i 83006000
RAZEM:: 83,006000|m2 83,006
6 |Element Elewacja
31 |KNR 23/2611/1  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,808000
6914700
............................................................................................................................................................................................ i -2,288000
RAZEM:: 34,605300|m2 34,605
32 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsja, 1-krotne m2 34,605
33 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny minerainej, przyklejenie ptyt do scian - wetna mineralna gr. 14cm
O 32 N 14,800000
m2 16,819
34 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do osciezy
0,972300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2076900 m2 2,077
35 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt fgcznikami metalowymi, Sciany z
| 113,376000
113,376000|szt 113,376
36 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, scigny
-6,914700
-2,288000
RAZEM:: 34,605300|m2 34,605
37 |KNR 23/2613/7  |Ocieplenie scian budynkow plytami z weiny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
TR ATY024R 2715800
: 1,104600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,819900m2 3,820
38 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
mb 18,190
39 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
: 3,820000
38,425000|m2 38,425
40 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 34,605
41 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podiozu, wyprawa na os$ciezach, szerokosci do 30°'cm m2 3,82
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7 |Element Schody wejsciowe
42 |KNR 201/301/2_[Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria gruntu lll
Yl CZenie O FO DOt et
(2,2+1)*0,2*0,77 : 0,492800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,492800|m3 0,493
Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokoéci do 3'm, przekréj prostokatny, gruboéé do 20°cm,
transport betonu taczkami, japonkami
POt
(2,2+1)*0,2*1,2 E 0,768000
RAZEM:: 0,768000/m3 0,768
44 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B T T oo e
Yl CZenie O FOD Ot e
(((2,2+1)*1,2)/0,15)*2*0,4*1,05/1000 : 0,021504
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  0,021504]t 0,022
45 |KNR 231/105/1 \yvarstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
Wy
"""""""" 2,000000
""" RAZEM:: 2,000000|m2 2,000
46 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy
Krotnos¢=31 m2 2
47 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 2
48 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6’cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
VY CZeiE 08 OO e
£ 3000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000
49 |KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy
PO O e
............................................................................................................................. 0,129000
0,640000
RAZEM:: 2,231000/m2 2,231
50 |KNR 33/24/5 Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, uziarnienie 1.5 mm m2 2,231
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Kosztorys naktadczy

Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKOW NA GAZ
PLYNNY, ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ
ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU
SZKOLY ORAZ INTERNATU
1 |Element Prace rozbiérkowe i demontazowe
1 |KNR401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych Mmoo 8900
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,68 0,68000
2 |KNR401/354/8 |Analogia. Wykucie z muru, oscieznic stalowych / PCV / drewnianych,
powierzchniaponad2'm2 m2 2808
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,84 0,84000
3 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad
12CeQlY m3 1367
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 8,63 8,63000
4 |KNR401/701/3 |Analogia. Demontaz docieplenia ze styropianugr. 14cm m2 17469 o
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
5 |KNR231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki brykowej betonowej m2 2640
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,2945 0,29450
6 |KNR231/814/1 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
6x20'cm na podsypee piaskowej Mmoo 4600
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,0475 0,04750
7 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych,
401/212/6 mechanicznie - posadzka m3 2236
Robocizna
RODOMICY | g | 10,2 1020000 oo
Sprzet
Sprezarka powietrzna (1) m-g 3,41 3,41000
8 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
401/212/2 grubosci do 15'cm, mechanicznie - chudziak m3 2236
Robocizna
RODOMICY | rg. | 913 ..913000 | .
Sprzet
Sprezarka powietrzna (1) m-g 2,7 2,70000
9 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzehni podtogiponad 5'm2  \m2 | | 718300
Robocizna
Robotnicy grupal rg. | 0092 009200 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,02200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 0,88000
Plasek dozapraw . m3_.|..0001 0,00100] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
10 |[KNRW Analogia. Wyw6z materiatéw z rozbiorek
40110914 mg | | 8r93 |
Robocizna
RODONICY g | 234 234000/ o
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,21 1,21000
11 |Kalkulacja Utylizacja materiatdw z rozbiorek
indywidualpa | mg | | 8ro3 |
Materiaty
Utylizacja materiatéw z rozbiorek m3 1 1,00000
2 |Element Prace konstrukcyjne
12 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego m3 0,765
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,37 0,37000
Murarze grupa Il r-g 2,67 2,67000
Robotnicy grupal i I I 41 410000 L
Materiaty
Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24°cm szt 34,5 34,50000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 17,95 17,95000
Piasek do zapraw m3 0,093 0,09300
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 10,60000
oda m3_|..0043 | 0,04300] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,13 0,13000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,9 0,90000
13 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych _ \m | | 32000
Robocizna
Murarze grupa lll r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa e 9. | 009 .. 009000 |
Materialy
Nadprozaprefabrykowane L 102 1,020000 oo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e )
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,02000
3 |Element Posadzka
14 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
M JPONKAML, ZWYKY e M3 2236
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 2,79 2,79000
Robotnicy grupal 9 | 2471 2,47000] L
Materiaty
Betonzwykly C8/10(B-10) m3 | 103 1,030000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
15 INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/6181 | m2 | | 22361
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupal 9 .. 0,01 0,01000] |
Materiaty
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiékniny
poliestrowe;j m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.1 .. 0,10000] |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % | 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
16 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na gtadko
R=0955 M=1000 $=1000 m2 22361
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz II r-g 0,937 0,89484
Robotnicy grupa e 9. .| 00182 | 001738 e
Materiaty
Beton zwykly C20/25 (B-25) posadzkowy m3_|..00%2 | 0,05200] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
17 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=7
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
18 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm 0,125
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.

Robocizna
Zbrojarze grupalll s I 42,88| 4288000 |
Materiaty
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi'8-14'mm T 1020] 1020,0000| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéow Fi'4-10°'mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

19 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

202111341 (2) | m2 |, 2231

Robocizna
Robotnicy grupal 9 .. 0,06/ 0,06000] |
Materiaty
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt” dm3 | .. 0.21] .. 021000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

20 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowaniepodioza M2 o 22,361 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz I| r-g 0,1644 0,16440
Robotnicy grupal s I 0,0548| | 0,05480| |
Materiaty
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych . kg ..AT5 4,75000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Wyciag m-g 0,0093 0,00930

21 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana M2 o 22,361 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,876 0,87600
Robotnicy grupal 9. . 0,1904| | 0,19040| |
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30°cm m2 1,02 1,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,40000
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych . N . 52| .. 5,20000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,02700
Wyciag m-g 0,0315 0,03150

22 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,
plytki 30x30"cm, cokolik 15'cm, przygotowaniepodoza . Moo 195000
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,0363 0,03630
Robotnicy grupal 9. . 0,0001} | 0,00910] |
Materiaty
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych . kg ] 072 .. 072000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Wyciag m-g 0,0014 0,00140

23 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,
plytki 30x30"cm, cokolik 15°cm, metoda kombinowana Moo 195
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,432 0,43200
Robotnicy grupal 9. . 0,0224| | 0,02240| |
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30°cm m2 0,1575 0,15750
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,12000
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do plytek ceramicznych . kg ] 0.78] .. 078000 .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,00400
Wyciag m-g 0,0054 0,00540

strona nr: 9




Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
4 |Element Stolarka
24 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe
202/104010 | m | 2288
Robocizna
Robotnicy s I 3,64 3,64000] L
Materiaty
Drzwi Al przymykowe 1-skrzydtowe oszklone m2 1 1,00000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,10000
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34000
Kotki rozporowe plastykowe szt | S| 500000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
5 |Element Prace wykonczeniowe wewnetrzne
25 |[KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w { miejscu) M2 o 6,983
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,44 0,44000
Robotnicy grupa Il r-g 0,09 0,09000
Tynkarze grupa Il e 9. | 064 .. 064000 |
Materialy
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00520
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02660
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00480
oda m3 . 0,0067| | 0,00670| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,05 0,05000
26 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2(2) | m2 | 83006
Robocizna
Robotnicy grupa | e 9. | 008 . . 0,08000] .|
Materialy
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 | 022 | 0220001 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
27 |KNR23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany . M2 Lo 76,2200 o
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,275 0,27500
Tynkarze grupa Il r-g 0,275 0,27500
Robotnicy grupa e 9. .| 00612 006120 |
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka z wiokna szklanego m2 .. 1,135 .. 1,18500)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
28 |KNR 23/2612/7 |PrzyKlejenie warstwy siatki, oscieza M2 o 3279| e
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 0,62190
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,62190
Robotnicy grupal s I 01382 | 013820 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 4,00000
Siatka zwidkna szklanego m2_ | 1643 1643000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
29 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym mb 22,270
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.

Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 0,10670
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 0,10670
Robotnicy grupal 9. . 0,0066| | 0,00660| |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 0,90000
Katownikialuminiowe m._ 1176 1,17600)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

30 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych poditozy z gruntowaniem,
2-krotne m2 83,006
Robocizna
Malarze grupa ll r-g 0,1083 0,10830
Robotnicy grupa | e 9. .| 00673 . 006730 e
Materialy
Farba emulsyjna "Polinit’ dm3 | 0276/ 027600 | .. .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030

6 |Element Elewacja

31 |[KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
oczyszczenie mechaniczneizmycie m2 | 34605
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,272 0,27200

32 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
gruntowanie emulsjg, 1-krotne m2 34,605
Robocizna
Robotnicy grupal rg. | 00662 006620 | .
Materiaty
Preparat gruntujacy e am3 ... 02 .. 020000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % | 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010

33 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do
scian - weina mineralnagr. 14cm m2 16819 o
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,666 0,66600
Tynkarze grupa Il r-g 0,666 0,66600
Robotnicy grupal rg . 0106 | 0,10600| |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej "150" twarda, grubosci 140mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do wetny minerainej kg o 6| 6,00000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e )
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,018 0,01800
Srodek transportowy (1) m-g 0,0142 0,01420

34 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do
O8Iy m2 2077
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,799 0,79900
Tynkarze grupa Il r-g 0,799 0,79900
Robotnicy grupal r .0128 | 012800 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej "150" twarda, grubosci 50mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa Klejowa sucha do weiny mineralnej Atlas Roker W-20 kg o 6| 6,00000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,018 0,01800
Srodek transportowy (1) m-g 0,0142 0,01420

35 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie
ptyt tagcznikami metalowymi, Sciany z cegty szt 113,376
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartosé
llos¢ jedn. jedn.

Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,0084 0,00840
Robotnicy grupal rg_.| 00857 005570 |
Materialy
taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt ... 1.04) .. 1,04000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0002 0,00020
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

36 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie
warstwy siatki, SCIaNY e M2 o 34,605
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,2803 0,28030
Tynkarze grupa Il r-g 0,2803 0,28030
Robotnicy grupal rg | 00624 006240 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 6 6,00000
Siatkaz widknaszklanego m2 | 1135 1138000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,008 0,00800
Srodek transportowy (1) m-g 0,0059 0,00590

37 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie
warstwy siatki, 08CI628 e M2 o 38200 ol
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6345 0,63450
Tynkarze grupa Il r-g 0,6345 0,63450
Robotnicy grupal rg. | 0141 014100
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 6 6,00000
Siatkaz widknaszklanego m2 | 1643 164300 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,008 0,00800
Srodek transportowy (1) m-g 0,0059 0,00590

38 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, ochrona
naroznikow wypuklych katownikiemmetalowym . LT AR R 18,190
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 0,10670
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 0,10670
Robotnicy grupal rg_ | 00066 000860 | .
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 0,9 0,90000
Katownikialuminiowe m_ | 1176 117600, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e )
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

39 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze
podkladowejmasy tynkarskiej M2 Lo 38,425
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,0808 0,08080
Robotnicy grupal s I 0,0242| | 0,02420| |
Materiaty
Podktadowa masa tynkarska kg 03] ... 030000 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

40 |[KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana

(1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach

ptaskich i powierzchniach poziomych m2 34,605
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma Wartos¢
jedn.
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,4706
Robotnicy grupa e rg.....0028 002800 | ...
Materialy
Tynkdekoracyiny K9l 3.....3,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0064
Srodek transportowy (1) m-g 0,009
41 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na osciezach,
s2erokodci do 30CM e M2 o 3820
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,5694
Robotnicy grupa | e 9. .| 00288 002880 |
Materiaty
TYNKeKOraCyINy e T . 33.....3,30000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0064
Srodek transportowy (1) m-g 0,009
7 |Element Schody wejsciowe
42 |\KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1'km, kategoriagruntu ll M3 o 9898
Robocizna
Robotnicy grupa | e r-g...|..2569 256900 ...
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,34
43 |KNR 202/239/3 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3°'m, przekrdj
M prostokatny, grubos¢ do 20°cm, transport betonu taczkami, japonkami M3 o 0T8O
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,85
Ciesle grupa Il r-g 20,48
Robotnicy grupa e r-g...|..3415 3415000 .
Materialy
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,054
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 38'mm m3 0,078
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,039
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1
Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U kg 1,6
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I m3 0,008
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami S 7). 070000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P O SO
Sprzet
Przenosnik tasmowy przewozny do 10'm m-g 0,42
Srodek transportowy (1) m-g 0,21
44 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
@) stalowe okragte zebrowane, Fi8-14'mm 8022
Robocizna
Zbrojarze grupa Il e =9 .| 42,88 4288000 |
Materialy
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi'8-14'mm kg .| 1020]  1020,0000| .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) KX 18 e )
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretow Fi'4-10'mm m-g 4,3
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy (1) m-g 1,6
45 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé
warstwy po zageszezeniu3'em M2 | 2000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0133
Robotnicy grupa Il e 9. .| 01099 .0,0990| ol
Materiaty
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,037
WOda m3__|. 0,0018/ 000180 ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
46 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek
za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
KrotOS =31 m2 2
Robocizna
Robotnicy grupa Il e 9. .| 0,0083| 025730 e
Materiatly
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0123 0,38130
Woda m3 | 00006 001860 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
47 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6°cm, na podsypce
Q) cementowo-piaskowej, kostkaszara m2 2
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,4937 0,49370
Robotnicy grupall s I 0,7405| | 074050 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 6'cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek m3 0,0788 0,07880
Wodaprzemystowa m3 | 0026 | 0,02600] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI 0.5] e
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
48 |[KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawgcementowg Mo 3000
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1018 0,10180
Robotnicy grupa | e 9. .| 0,1066| 010660, .|
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x6°cm m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0047 0,00470
Woda m3 . 0,0004| | 0,00040| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
49 |KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane
recznie, wykonanie warstwy posredniej m2 | 223
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,019 0,01900
Tynkarzegrupa lll rg |.0064 | 0,06400| |
Materiaty
Srodek gruntujgcy Sto-Putzgrund kg 03] ... 030000 ol
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
50 |KNR 33/24/5 Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, uziarnienie
1.5 mm m2 2,231
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0252 0,02520
Tynkarzegrupa lll 9. . 0,4028| | 040280 |
Materiaty
Tynk Sto-Superlit, na bazie zywic syntetycznych, zmywalny . T 45 .. 4,50000]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0115 0,01150
Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 0,0085 0,00850
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